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Identification des composants 



Dans cette section 

Composants 

Composants 




Element 


Description 


1 


Connecteur du cordon d'alimentation 


2 


Interrupteur Marche/Arret 


3 


Voyant d'activite 


4 


Connecteur de telechargement serie 


5 


Connecteur de moniteur pour I'utilisateur local 


6 


Connecteur de clavier pour rutilisateur local 


7 


Connecteur de souris pour Tutilisateur local 


8 


Connecteur LAN 


9 


Ports de connexion au serveur 
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Element 


Description 


1 


CPU 


2 


Commutateur de console IP HP 


3 


lA (« Installation de I'adaptateur d'interface >>, page 35) 


4 


Roseau 


5 


Connecteur de clavier 


6 


Connecteur de souris 


7 


Connecteur video 
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Installation du commutateur de console 
IP HP 



Dans cette section 

Aper9u H 

Liste de controle 1 1 

Parametrage d'un reseau 12 

Montage en rack du commutateur de console IP HP 13 

Configuration materielle du commutateur de console IP HP 21 

Reglage de 1' acceleration de la souris 25 

Ajout de noms de serveur a I'OSD au niveau de la console locale 26 



Apergu 

Vous devez installer le logiciel IP Console Viewer HP avant d'utiliser le 
commutateur de console IP HP. Le logiciel IP Console Viewer HP vous permet 
de visualiser et de controler un serveur raccorde au systeme de commutateur de 
la console, de configurer et d'entretenir le systeme et d'empecher tout acces non 
autorise au commutateur de la console par le biais d'une connexion IP. Pour plus 
d' informations, reportez-vous au Manuel du logiciel du commutateur de console 
IP HP inclus sur le CD fourni avec le commutateur de console. 

REMARQUE : Le port analogue ne requiert pas le logiciel IP Console 
Viewer HP pour fonctionner. Le port analogue utilise I'OSD. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a Fonctionnement du port local (page 45). 

Le commutateur de console IP HP utilise des infrastructures reseau Ethernet et le 
protocole TCP/IP pour transmettre les informations de clavier, video et souris 
entre les operateurs et les ordinateurs connectes. Bien qu'un reseau Ethernet 
lOBase-T soit utilisable, un reseau 100Base-T dedie et commute aura de 
meilleures performances. 



Liste de controle 



Avant de proceder a I'installation, verifiez a I'aide de la liste suivante que vous 
disposez de tous les elements. 
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Contenu du kit 

• Commutateur de console IP HP 

• Cordons d' alimentation 

• Kit de montage en rack 

• Cable de telechargement serie 

• Kit de documentation 

• CD des microprogrammes/logiciels 

• Cable de liaison CATS 

Elements necessaires mais non Indus 

• Adaptateur d'interface PS/2 ou USB 

• Cable UTP CATS (les cables CAT6 et CAT7 peuvent egalement etre 
utilises) 

Elements facultatlfs 

Module d' extension (« Installation du module d' extension », page 29) 



Outlls necessaires 

Les outils suivants sont requis pour certaines procedures : 

• Toumevis Phillips 

• Tournevis Torx T-2S 



Configuration d'un reseau 

Le systeme Commutateur de console IP HP utilise I'adresse IP pour identifier 
uniquement les commutateurs de console et les ordinateurs qui tournent avec le 
logiciel IP Console Viewer HP. Le commutateur de console IP HP prend en 
charge le protocole BootP (une partie de DHCP) et 1' adressage IP statique. HP 
recommande que I'adresse IP soit reservee pour chaque unite et qu'elle reste 
statique pendant que les commutateurs de console sont connectes au reseau. 



Installation du commutateur de console IP HP 
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Montage en rack du commutateur de console IP HP 

Pour faciliter son integration au rack, le commutateur de console IP HP est livre 
avec des supports de montage. Avant d' installer le commutateur de console IP 
HP et d'autres composants dans le rack (le cas echeant), stabilisez le rack dans un 
emplacement definitif. Commencez 1' installation des composants depuis le bas 
du rack, vers le haut. Veuillez a equilibrer la charge et evitez tout surpoids. 

REMARQUE : Avant d'installer le commutateur de console IP HP dans 
le rack, connectez-le a une source d'alimentation a I'aide des cordons 
d'alimentation fournis et mettez-le sous tension. Un voyant d'activite 
(« Composants » a la page 9) s'illumine apres quelques secondes. Si le 
voyant d'activite ne s'illumine pas, assurez-vous que le commutateur 
est sous tension, que le cordon d'alimentation est connecte et que la 
source d'alimentation fonctionne. 

II existe plusieurs configurations de montage possibles : 

• Montage lateral 

- Type A — ^Montants a trou carre ou rond 

- Type B — Montants a trou carre 

REMARQUE : Le commutateur de console IP HP ne peut pas etre 
monte lateralement dans un rack dont les trous des montants sont 
ronds. 

• Montage standard 

• Montage en porte-a-faux 

- Type A — ^Montants a trou rond 

- Type B — Montants a trou carre 

Installation laterale de type A 

1. Retirez les quatre vis, deux de chaque cote, du commutateur de console. 
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2. Installez les supports lateraux de montage sur le commutateur de console en 
utilisant les quatre vis que vous avez retirees. 




Installation du commutateur de console IP HP 
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4. Fixez le commutateur de console aux montants en utilisant quatre vis 
autotaraudeuses, deux de chaque cote. 




Installation laterale de type B 

1 . Retirez les quatre vis, deux de chaque cote, du commutateur de console. 

2. Installez les supports lateraux de montage sur le commutateur de console en 
utilisant les quatre vis que vous avez retirees. 
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3. Inserez les pattes des supports lateraux de montage dans les emplacements U 
de chaque cote du rack. 




4. Installez quatre ecrous cage dans les emplacements U des supports lateraux 
de montage. 




5. Fixez le commutateur de console aux montants en utilisant quatre vis M-6, 
deux de chaque cote. 

Installation standard 

1 . Retirez les quatre vis, deux de chaque cote, du commutateur de console. 
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2. Installez les supports lU sur le commutateur de console en utilisant les 
quatre vis que vous avez retirees. 




3. Installez un ecrou cage derriere chaque montant arriere, s'ils ne sont pas 
encore installes. 

4. Inserez le commutateur de console a I'arriere de I'element lU. 
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5. Fixez le commutateur de console aux montants en utilisant deux vis M-6, une 

de chaque cote. 




Installation en porte-a-faux de type A 

1. Retirez les quatre vis, deux de chaque cote, du commutateur de console. 

2. Installez les supports lU sur le commutateur de console en utilisant les 
quatre vis que vous avez retirees. 
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3. Installez jusqu'a six ecrous etriers. 




4. Fixez le commutateur de console aux montants en utilisant autant de vis Torx 
T-25 que necessaire. 




Installation en porte-a-faux de type B 

1. Retirez les quatre vis, deux de chaque cote, du commutateur de console. 
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2. Installez les supports lU sur le commutateur de console en utilisant les 
quatre vis que vous avez retirees. 




3. Installez jusqu'a six ecrous cage. 
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4. Fixez le commutateur de console aux montants en utilisant autant de vis M-6 
que necessaire. 




Configuration materielle du commutateur de console 
IP HP 

Pour configurer le materiel du commutateur de console IP HP : 

1. Connectez I'une des extremites du cable serie a un port COM disponible sur 
le serveur qui doit etre visualise localement depuis le commutateur de 
console IP HP. 

2. Connectez 1' autre extremite du cable a un connecteur de telechargement serie 
(« Composants » a la page 9) sur le commutateur de console IP HP. 

3. Branchez le cordon d' alimentation fourni au connecteur du cordon 

d' alimentation (« Composants » a la page 9) sur le commutateur de console 
IP HP, puis dans une source d' alimentation valide. 

4. Mettez le commutateur de console IP HP sous tension. Le voyant d'activite 
(« Composants » a la page 9) s'allume. Le voyant d'activite clignote pendant 
30 secondes pendant 1' auto-test. Environ 10 secondes apres le clignotement, 
appuyez sur la touche Entree pour acceder au menu principal. 

5. Configurez le logiciel d' emulation de terminal pour le serveur, comme 
HyperTerminal (« Configuration d' Hyper Terminal » on page 22) pour 
Microsoft® Windows® ou Minicom (« Configuration de Minicom » a la 
page 23) pour Linux®. 
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6. Selectionnez Option 1 — Network Configuration (Configuration reseau). Le 
menu Network Configuration s'affiche. 
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7. Selectionnez Option 1 pour definir la vitesse reseau. Si possible, definissez 
la connexion manuellement sans vous fier a la fonction de negociation 
automatique. Apres avoir entre une selection, revenez au menu Network 
Configuration. 

8. Selectionnez Option 2 pour specifier une adresse IP statique ou bootP. 
Utilisez une adresse IP statique pour une configuration plus simple. Si vous 
utilisez une adresse BootP, configurez le serveur BootP pour qu'il fournisse 
une adresse IP au commutateur de console, ignorez I'etape 9 et continuez 
avec la procedure suivante. 

9. Selectionnez Option 3 a Option 5 dans le menu Terminal Applications 
(Applications de terminal) pour terminer la configuration du commutateur de 
console en indiquant 1' adresse IP, le masque reseau et la passerelle par 
defaut. Lorsque vous avez termine, entrez 0 pour revenir au menu IPViewer 
HyperTerminal. 



Configuration d' HyperTerminal 

Pour configurer HyperTerminal 
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1. Depuis I'ecran du bureau, selectionnez 
Demarrer>Programmes>Accessoires>Communications>HyperTenmnal. 

La fenetre Description de la connexion s'affiche. 

2. Entrez un nom pour decrire la connexion et cliquez sur OK. La fenetre 

Connect To (Se connecter a) s'affiche. 

3. Selectionnez le port de communication connecte au commutateur de console 
via un cable serie, puis cliquez sur OK. La fenetre COMl Properties 
(Proprietes COMl) s'affiche. 

4. Selectionnez 9600 pour Bits Per Second (Bits par seconde), 8 pour Data Bits 
(Bits de donnees), None (Aucun) pour Parity (Parite), 1 pour Stop Bits (Bits 
d' arret) et None pour Flow Control (Controle du flux de donnees). Puis 
cliquez sur OK. HyperTerminal se connecte automatiquement sur le 
commutateur de console. 

5. Appuyez sur la touche Entree pour acceder au menu d' option du 
commutateur de console. 

Configuration de Minicom 

IMPORTANT : L'utilitaire Minicom est charge pendant I'installation de 
Red Hat 7.2 et 7.3. Toutefois, si vous ne selectionnez pas I'option 
permettant d'installer les utilitaires Linux® pendant I'installation du 
systeme d'exploitation, il ne pourra pas utiliser IVIinicom a moins de 
telecharger le fichier Minicom 1 .831-1 6.i386.rpm depuis le site Web de 
Red Hat. Reportez-vous a la procedure d'installation des fichiers RPM 
sur le site Red Hat. 

Pour configurer Minicom. 

1 . Connectez-vous a la console Linux® ou ouvrez un terminal et entrez 
minicom-s a I'invite. Le menu Configuration s'affiche. 

2. Selectionnez Serial Port Setup (Configuration port serie). Le menu Change 

which setting? (Quel parametre modifier ?) s'affiche. 

3. Selectionnez Option A (Serial Device) (Option A - Peripherique serie). 
Modifiez manuellement le type de peripherique de dev/modem a /dev/ttySO 
et appuyez sur la touche Entree. 

4. Selectionnez Option E (Bps/Par/Bits). Le menu Comm Parameters 

(Parametres de communication) s'affiche. 

5. Selectionnez E (Speed 9600 Bps) (E - Vitesse 9600 Bps) et appuyez sur la 
touche Entree. La designation 9600 8N1 s'affiche en regard de 1' Option E. 
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6. Selectionnez Option F (Hardware Flow Control) (Option F - Controle du 

flux de donnees du materiel). 

Assurez-vous que le menu Change which setting? (Quel parametre 
modifier ?) est configure comme suit : 

A — Peripherique serie : /dev/ttySO 

B — Emplacement du fichier verrouille : /var/lock 

C — Programme d'appel : 
D — Programme de rappel : 
E— Bps/Par/Bits : 9600 8N1 

F — Controle du flux de doimees du materiel : No (Non) 
G — Controle du flux de doimees du logiciel : No (Non) 

7. Appuyez sur la touche Entree pour revenir au menu Configuration. Faites 
defiler I'ecran vers le has jusqu'a I'option Save setup as dfl (Enregistrer 
configuration comme valeur par defaut) et appuyez sur la touche Entree. 

8. Faites defiler le menu Configuration jusqu' a 1' option Exit fi-om Minicom 
(Quitter Minicom) et appuyez sur la touche Entree. 



Installation du commutateur de console IP HP 



25 



9. A I'invite Linux® Red Hat 7.2 et 7.3, entrez Mini com. Des que la 

connexion est etablie, le menu principal du commutateur de console IP HP 
s'affiche. Suivez les instructions a I'ecran pour configurer le commutateur de 
console IP HP. Le menu IP Viewer HyperTerminal s'affiche presentant 6 
options. 
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Reglage de Tacceleration de la souris 

Avant qu'un serveur ne puisse se connecter au commutateur de console IP HP, 
vous devez regler 1' acceleration de la souris. Utilisez le pilote de souris par 
defaut Microsoft® Windows® PS/2 pour tous les systemes Microsoft® 
Windows® raccordes au commutateur de console. 

REMARQUE : Pour assurer les performances optimales de la souris, 
reportez-vous aux sections Mise a I'eclielle de la souris et Alignement et 
Reinitialisation de la souris dans le Manuel du logiciel du commutateur 
de console IP HP Indus sur le CD fourni avec le commutateur de 
console. 

Pour regler 1' acceleration de la souris pour Microsoft® Windows® : 

1. Dans le bureau, selectionnez Demarrer>Parametres>Panneau de 
configuration et double-cliquez sur I'icone Souris. 
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2. Selectionnez I'onglet Motion (Mouvement du pointeur). 

3. Pour Microsoft® Windows NT®, reglez la vitesse du pointeur sur Lente et 
le parametre d' acceleration sur Aucun. 

-ou- 

Pour Microsoft® Windows® 2000, reglez la vitesse sur 50 % (valeur par 

defaut) et 1' acceleration sur Aucune. 

-ou- 

Pour Microsoft® Windows® XP, reglez la vitesse sur 50 % (valeur par 
defaut) et 1' acceleration sur la 6e position a partir de la gauche. 

Pour regler 1' acceleration de la souris pour Linux® : 

1 . Depuis le bureau GNOME, cliquez sur le menu principal. 

2. A partir de la liste de tache du menu principal, selectionnez 
Programmes>Parametres>Peripheriques. 

3. Dans la liste des taches Peripherals (Peripheriques), selectionnez Mouse 
(Souris). La fenetre Mouse Configuration (Configuration de la souris) 
s'affiche. Dans cette fenetre, vous pouvez regler la souris pour un droitier ou 
un gaucher et regler le mouvement de la souris en changeant le seuil et en 
reglant 1' acceleration a la 4e position a partir de la gauche. 

Ajout de noms de serveur a I'OSD au niveau de la 
console locale 

HP recommande d'ajouter d'abord les noms de serveur a I'affichage OSD au 
niveau de la console locale, avant d'ajouter ou de decouvrir le commutateur de 
console dans le logiciel IP Console Viewer HP au niveau de la station 
numerique. 

Pour aj outer les noms de serveur : 

1. Lancez I'affichage OSD sur la station analogique locale et entrez tous les 
noms de serveur. Vous pouvez egalement personnaliser I'affichage OSD, 
ainsi que I'acces au commutateur de console IP HP a partir de la station 
analogique. Pour des instructions plus detaillees, reportez-vous a 
Fonctionnement du port local (page 45 ). 
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2. Une fois le commutateur de console IP HP installe sur chaque station 

numerique, lancez le logiciel IP Console Viewer et cUquez sur Add Console 
Switch (Ajouter le commutateur de console) pour ajouter le nouveau 
commutateur de console IP HP. Les noms de serveur que vous avez entres 
dans rOSD s'affichent dans le logiciel IP Console Viewer HP pour tous les 
serveurs et les lA (Adaptateurs d'interface) qui sont en ligne. Les LA qui sont 
hors ligne peuvent etre ajoutes ulterieurement avec la fonction Resync 
(Resynchroniser) . 

Pour plus d' informations, reportez-vous au Manuel du logiciel du commutateur 
de console IP HP, inclus sur le CD foumi avec le commutateur de la console. 
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Dans cette section 

Aper9u 29 

Liste de controle 29 

Installation du module d'extension 30 

Configuration du module d'extension 33 



Apergu 

Vous pouvez ajouter au systeme de commutateur de console de serveur IP HP un 
module d'extension optionnel qui permet d'augmenter le nombre total de 
serveurs accessibles. Pour faciliter son integration dans votre rack, le module 
d'extension est livre avec des supports de montage. 



Liste de controle 

Avant de proceder a I'installation, verifiez a I'aide de la liste suivante que vous 
disposez de tous les elements. 

Contenu du kit 

• Module d'extension 

• Vis 

• Velcro 

Ce kit peut contenir des pieces supplementaires. 
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Installation du module d'extension 

II existe plusieurs configurations de montage possibles : 

• Montage lateral 

• Fixation sur un montant 

• Montage par Velcro 

Installation laterale 

1. Inserez les pattes des supports lateraux de montage dans Tarmature du rack. 
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2. Fixez le module d'extension a I'armature du rack en utilisant une vis auto 
taraudeuse pour le support lateral de montage inferieur. 




Installation sur un montant 

1 . Retirez les vis qui fixent les supports lateraux de montage au module 
d'extension. 
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2. Inserez deux ecrous cage dans I'armature du rack a I'emplacement des trous 
des supports lateraux de montage et fixez le module d'extension a I'armature 
du rack a I'aide de deux vis M-6. 




Installation par Velcro 

1 . Determinez I'emplacement du module d'extension. 

2. Retirez la bande protectrice du Velcro et fixez le Velcro au module 

d'extension. 

3. Retirez 1' autre film plastique de protection et fixez le module d'extension a 
I'armature du rack (2). 
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Configuration du module d'extension 

1. Installez le module d'extension dans le rack. 

2. Munissez-vous de neuf cables UTP CATS, au plus. 

3. Branchez un cable CATS UTP au port de connexion au serveur 
(« Composants » a la page 9) du commutateur de console IP HP. 

4. Connectez 1' autre extremite du meme cable CATS UTP au port d' entree du 
module d'extension. 

5. Connectez I'une des extremites d'un autre cable UTP CATS au port de sortie 
du module d'extension. 

6. Branchez I'autre extremite du cable CATS UTP a I'adaptateur d'interface 
(« Installation de I'adaptateur d'interface » a la page 35). 

7. Repetez les etapes S et 6 pour connecter tous les autres serveurs au systeme. 
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Installation de I'adaptateur d'interface 



Dans cette section 

Aper9u 35 

Configuration de I'adaptateur d'interface 35 



Apergu 

Un adaptateur d'interface est indispensable au bon fonctionnement du systeme de 
commutateur de console de serveur IP HP. II ne figure toutefois pas dans le kit 
du commutateur de console IP HP. L' adaptateur d'interface relie des cables 
CAT5 UTP a des connexions PS/2 ou USB pour etablir une liaison KVM au 
serveur. 

REMARQUE : Tous les exemples de ce manuel utilisent des cables 
CATS UTP. Cependant, vous pouvez egalement utiliser des cables 
CAT6 et CAT7 UTP. 



Configuration de I'adaptateur d'interface 

1 . Branchez un cable CAT5 UTP au port de connexion au serveur 
(« Composants » a la page 9) du commutateur de console IP HP. 

2. Connectez 1' autre extremite du meme cable CAT5 UTP au port RJ-45 de 
I'adaptateur d'interface. 

3. Connectez I'adaptateur d'interface aux ports correspondants du serveur. 

4. Repetez le processus pour connecter d'autres serveurs au systeme. 

La figure suivante montre une configuration possible de votre systeme de 
commutateur de console IP HP avec un adaptateur d'interface. 
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Element 


Description 


1 


Serveur 


2 


Commutateur de console IP HP 


3 


Adaptateur d'interface USB 


4 


Adaptateur d'interface PS/2 
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Dans cette section 

Modeles de commutateurs de console compatibles 37 

Commutateur de console de serveur Compaq en cascade avec un commutateur 

de console IP HP 39 

Commutateur de console de serveur KVM HP en cascade avec un commutateur 

de console IP HP 42 

Modeles de commutateurs de console compatibles 

Avant de configurer en cascade des commutateurs de console avec ce produit, 
Usez les informations suivantes. 

Ce produit prend en charge un seul niveau de cascade. Un module d'extension 
etant considere comme un niveau de cascade, il ne peut pas etre utilise en 
combinaison avec des commutateurs de console en cascade. 

Afin d' assurer des performances optimales de I'equipement lors de la 
configuration en cascade de commutateurs de console, respectez I'ordre de mise 
sous tension suivant : commutateurs de console, ecran, puis serveurs. 

REMARQUE : Le commutateur de console IP HP ne prend pas en 
charge les cartes PCI KVM Compaq ou les anciens commutateurs de 
console HP. 



Commutateur de console de serveur Compaq 




PRECAUTION : Lorsque vous configurez en cascade un 



commutateur de console de serveur Compaq 2x8, connectez un seul 
adaptateur d'interface a la fois. Dans le cas contraire, vous vous 
exposeriez a des dysfonctionnements. 




PRECAUTION : Lorsque vous configurez en cascade des 
commutateurs de console, veillez a ce que le commutateur de console 
de serveur Compaq se trouve sous le commutateur de console IP HP. 
Dans le cas contraire, vous vous exposeriez a des dysfonctionnements. 
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Vous pouvez integrer les commutateurs de console de serveur Compaq suivants 
au systeme du commutateur de console IP HP. Les modeles de commutateurs de 
console de serveur Compaq compatibles sont les suivants : 

• 1x4 [Ref : 400336 (-001)(-291)(B-31)] 

• 1x8 [Ref : 400337 (-001)(-291)(B-31)] 

• 2x8 [Ref : 400338 (-001)(-291)(B-31)] 

• 2 X 8 48 VDC [Ref : 400542 B-2 1 ] 

Tous les commutateurs de console de serveur Compaq doivent etre mis a niveau 
a I'aide du microprogramme SoftPaq version 2.1.0 ou ulterieure lorsqu'ils sont 
mis en cascade avec ce produit. 



Commutateur de console de serveur KVM HP 

PRECAUTION : N'utilisez pas d'adaptateurs d'interface pour 
configurer en cascade des commutateurs de console IP HP avec des 
commutateurs de console de serveur KVM HP. En effet, vous vous 
exposeriez a des dysfonctionnements. 

/^^^^^ PRECAUTION : Lorsque vous configurez en cascade des 
commutateurs de console, veillez a ce que le commutateur de console 
de serveur KVM HP se trouve sous le commutateur de console de IP 
HP. Dans le cas contraire, vous vous exposeriez a des 
dysfonctionnements. 

REMARQUE : Pour mettre a niveau le microprogramme d'un 
commutateur de console de serveur KVM HP en cascade et de tous les 
adaptateurs d'interface associes, vous devez roller en local le clavier, 
I'ecran et la souris au commutateur de console de serveur KVM HP 
pour pouvoir acceder k I'affichage a I'ecran local. 

Vous pouvez integrer les commutateurs de console de serveur KVM HP suivants 
au systeme du commutateur de console IP HP. Les modeles de commutateurs de 
console de serveur KVM HP sont les suivants : 

• 1 X 8 [Ref : 336044 (B-2 1)] 

• 2 X 16 [Ref : 336045 (B-21)] 

Tous les commutateurs de console KVM HP doivent etre mis a niveau a I'aide du 
microprogramme SoftPaq version 2.0.5 ou ulterieure lorsqu'ils sont mis en 
cascade avec ce produit. 
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Commutateur de console de serveur Compaq en 
cascade avec un commutateur de console IP HP 

1 . Montez les commutateurs de console en rack. 

2. Branchez le cable KVM du port local au commutateur de console IP HP. 

3. Branchez un cable CATS UTP au port de connexion au serveur 
(« Composants » a la page 9) du commutateur de console IP HP. 

4. Connectez 1' autre extremite du meme cable CATS UTP au port RJ-4S de 
I'adaptateur d'interface. 

5. Connectez I'adaptateur d'interface au port IN (designe par la lettre A) sur le 
commutateur de console de serveur Compaq. 

6. Branchez un cable KVM au port numerote de sortie du commutateur de 
console de serveur Compaq. 

7. Branchez 1' autre extremite de ce meme cable KVM au port correspondant du 
serveur. 

8. Repetez les etapes 3 a 7 pour ajouter d'autres commutateurs de console au 
systeme. 

9. Mettez sous tension les commutateurs de console. 

10. AUumez I'ecran. 

1 1 . Mettez le serveur sous tension. 
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La figure suivante montre un commutateur de console de serveur Compaq en 
cascade avec un commutateur de console de serveur IP HP. Le commutateur de 
la console du haut est le commutateur principal et le commutateur de la console 
du bas est le commutateur en cascade. 
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Exemple de configuration en cascade d'un commutateur de 
console de serveur Compaq 




Element 


Description 


1 


Serveur 


2 


Cable KVM 


3 


Adaptateur d'interface PS/2 


4 


Cable CATS UTP 
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Element 


Description 


5 


Commutateur de console de serveur Compaq en cascade 


6 


Port local 


7 


Commutateur de console IP HP principal 



Commutateur de console de serveur KVM HP en 
cascade avec un commutateur de console IP HP 

REMARQUE : Pour mettre a niveau le microprogramme d'un 
commutateur de console de serveur KVM HP en cascade et de tous les 
adaptateurs d'interface associes, vous devez roller en local le clavier, 
I'ecran et la souris au commutateur de console de serveur KVM HP 
pour pouvoir acceder a I'affichage a I'ecran local. 

1 . Montez les commutateurs de console en rack. 

2. Branchez une extremite d'un cable CATS UTP au port de connexion du 
serveur (« Composants » a la page 9) du commutateur de console de serveur 
KVM HP en cascade. 

3. Connectez 1' autre extremite du meme cable CAT5 UTP au port RJ-45 de 
I'adaptateur d'interface. 

4. Connectez I'adaptateur d'interface aux ports correspondants du serveur. 

5. Repetez les etapes 1 a 3 pour ajouter d'autres serveurs au systeme. 

6. Branchez le cable KVM du port local au commutateur de console de serveur 
KVM HP en cascade. 

7. Mettez sous tension le commutateur de console de serveur KVM HP en 
cascade. 

8. AUumez I'ecran. 

9. Mettez le serveur sous tension. 

10. Mettez a jour le microprogramme du commutateur de console de serveur 
KVM HP en cascade. 

11. Mettez a jour le microprogramme de tous les adaptateurs d'interface (« Mise 
a jour simultanee du microprogramme des adaptateurs d'interface » a la 
page 92). 

12. Mettez hors tension le commutateur de console de serveur KVM HP en 
cascade. 

13. Eteignez le moniteur. 
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14. Debranchez les cables KVM du port local du commutateur de console de 
serveur KVM HP en cascade. 

15. Branchez le cable KVM du port local au commutateur de console IP HP. 

16. Branchez un cable CATS UTP au port de connexion du serveur 

(« Composants » a la page 9) du commutateur de console IP HP principal. 

17. Branchez I'autre extremite du meme cable CATS UTP au port d'interface 
RJ-4S (« Composants » a la page 9) du commutateur de console de serveur 
KVM HP en cascade. Repetez les etapes IS a 16 pour ajouter d'autres 
commutateurs de console au systeme. 

18. Mettez sous tension les commutateurs de console. 

19. AUumez I'ecran. 

20. Mettez a jour le microprogramme du commutateur de console IP HP 
(consultez la documentation concernant le commutateur de console IP HP). 

21. Mettez a jour le microprogramme de tous les adaptateurs d'interface (« Mise 
a jour simultanee du microprogramme des adaptateurs d'interface » a la 
page 92). 

La figure suivante montre un commutateur de console IP HP en cascade avec un 
commutateur de console de serveur KVM HP. Le commutateur de la console du 
haut est le commutateur principal et le commutateur de la console du has est le 
commutateur en cascade. 




L J PRECAUTION : N'utilisez pas d'adaptateurs d'interface pour 

configurer en cascade des commutateurs de console IP HP avec des 
commutateurs de console de serveur KVIVI HP. En effet, vous vous 
exposeriez a des dysfonctionnements. 
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Exemple de configuration en cascade d'un commutateur de 
console IP HP 




Element 


Description 


1 


Serveur 


2 


Adaptateur d'interface PS/2 ou USB* 


3 


Cable CATS UTP 


4 


Cable CATS UTP 


5 


Cable KVM 


6 


Commutateur de console IP HP principal 


7 


Port local 


8 


Commutateur de console de serveur KVM HP en cascade 


*Non illustre 
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Dans cette section 

Aper9u 45 

Commutation logicielle 49 

Utilisation des touches de navigation de base de I'affichage a I'ecran 50 

Configuration de la boite de dialogue Setup (Configuration) 52 

Attribution de noms aux serveurs 53 

Attribution des types de peripheriques 54 

Modification du comportement d'affichage 58 

Controle de I'indicateur d'etat 59 

Diffusion aux serveurs 61 

Configuration d'un modele d' analyse 64 

Configuration de la securite du commutateur de console locale 66 

Gestion des taches du serveur a I'aide de I'affichage a I'ecran 70 

Affichage et deconnexion des connexions utilisateurs 72 

Execution des diagnostics du systeme 74 

Reinitialisation de la connexion souris PS/2 77 

Affichage des informations sur la version 78 



Apergu 

Le commutateur de console IP HP possede au moins un port local (en fonction 
du modele) sur le panneau aniere (« Composants » a la page 9) qui permet a 
I'utilisateur de brancher un clavier, un ecran et une souris pour un acces direct. 

Utilisez la boite de dialogue Main (Principal) pour afficher, configurer et 
controler les serveurs dans le systeme de commutateur de console IP HP. 

Acces a la boTte de dialogue Main 

Appuyez sur la touche Impr. ecran. La boite de dialogue Main (Principal) 
s'affiche. 

REMARQUE : Vous avez egalement une seconde pour appuyer deux 
fois sur la touche Ctrl pour lancer raffichage a I'ecran. Vous pouvez 
proceder ainsi a chaque fois que vous voyez impr . ecran . 



46 



Commutateur de console IP HP Manuel de rutilisateur 



OflJ Main [?JX| 


±\ Name EID , 


Port 1 ^ 


1x8 HP Switch 16-01 




2x16 HP Switch 


14-02 


O B 

® a 
® 

X 


Legacy CPq KUM 


01-04 


EM Module PI 


02 


EM Module P2 


02 


HP Seruer 


04 


HP Seruer 


05 








^ ~^HH^RP^ Setup^^ 




Disconnect | 


Commands | 



Affichage et selection des ports et des serveurs 

Vous pouvez afficher les serveurs par nom, port ou par I'EID unique integre a 
chaque adaptateur d'interface. 

Consultation de la colonne Port 

Si la premiere boite de dialogue lancee est Main (Principal), une liste de port 
generee par I'OSD s'affiche par defaut. 

La colonne Port precise le port auquel le serveur est connecte. Dans la capture 
d'ecran suivante, le premier numero represente le numero du port du premier 
commutateur de console et le second le numero du port du commutateur de 
console en cascade auquel le serveur est connecte. 

Fori 

16-01 
14-02 
01-04 

02 

02 

04 

05 
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Numero de 
port du 
premier 
commutateur 


Numero de 
port du 
commutateur 
de console 


(cone d'etat du 
serveur affichee 
(<< Consultation de 
la colonne d'etat 

page 48) 


Description 


16 


01 


■ 


Le serveur est connecte au port 01 du 
commutateur de console de serveur KVM 
HP 1 X 8 ; ce commutateur est en cascade 
depuis le port 16 du premier commutateur 

Ho rrincr^lo Ho cor\/oiir 1— IP 
utf LiUi loUic \Jtf otJivtJUi iwivi ni . 


14 


02 


- 


Le serveur est connecte au port 02 du 
commutateur de console de serveur KVM 
HP 2 X 16 ; ce commutateur est en 
cascade depuis le port 14 du premier 

rrimmi itatoi ir Ho rrincolo Ho cor\/oi ir 

LiUI 1 II 1 lU LCILUUI \Jt^ L>UI loUlt:^ \JKj oc^IVc^UI r\ v I vI 

HP. 








01 


04 


■ 


Le serveur est connecte au port 04 du 
commutateur de console de serveur 
Compaq ; ce commutateur est en cascade 
depuis le port 01 du premier commutateur 

Ho rrincr^lo Ho cor\/oiir 1— IP 
ut; oui louic ut; otJivtJui rwivi nr. 


02 






Les serveurs etant connectes a un module 
d'extension, lis utilisent le memo port. 
Lorsque le second numero de port est 
different du premier, cela signifie que les 
modules d'extension ne sont pas en 








02 




■ 


Les serveurs etant connectes a un module 
d'extension, lis utilisent le memo port. 
Lorsque le second numero de port est 

Hifforont Hi i nromior r'ola cinnifio ni lo loc 
Uiiit;ic;[iL UU |jiciiiit;i, Ot^id oi^iiiiic; LjUc; it;o 

modules d'extension ne sont pas en 
cascade. 


04 




■ 


Le serveur est connecte au premier 
commutateur de console et I'adaptateur 
d'interface n'est pas connecte ou le serveur 
est hors tension. 


05 




& 


Le serveur est connecte au premier 
commutateur de console et il est actif. 
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Consultation de la colonne d'etat des serveurs 

L'etat des serveurs dans le systeme de commutateur de console du serveur KVM 
HP est indique par les icones dans la colonne de droite de la boite de dialogue 
Main. 



^I^ment 


Description 


H 


L'adaptateur d'interface est connecte directement, en 
cascade, par le biais d'un commutateur de console de 
serveur KVM HP ou d'un module d'extension, ou 


P 


L'adaptateur d'interface n'est pas connecte ou le 

cor\/oiir Oct cniic tQncir\n 


■ 


L'adaptateur d'interface est en cascade avec un 
ouiiiiiiuiaicUi ue cuiibuie ue bervcur L/uiiipdL] , le 
serveur n'est pas connecte ou est hors tension. 


B 


1 'priantatoi ir rl'intprfapo oct pn ppcpj^Hp ax/pr* i in 
1— ci\Jct|Jictic;ui \A 11 iLCi iciL>c:? d i ocioL>ciuc ctvcLr ui i 

commutateur de console de serveur Compaq ; le 
serveur est connecte ou sous tension. 




Une mise a niveau de l'adaptateur d'interface est en 
cours. 


■ 


Symbole permettant d'identifier a quel port le 
commutateur de console est connecte. 


■ 


Symbole permettant d'identifier a quel port vous etes 
connecte activement et vous visualisez. 


■ 


Symbole permettant d'identifier a quel port vous etes 
connecte ; ce port n'est pas actif. 



Selection des serveurs 

Dans la boite de dialogue Main (Principal), les utilisateurs peuvent selectionner 
des serveurs specif iques. Lorsqu'un nouveau serveur est selectionne, le 
commutateur de console reconfigure le commutateur KVM selon les parametres 
du serveur selectionne. 

Double-cliquez sur Name (Nom), EID ou Port, 
-ou- 

Si la liste des serveurs est classee par numero de port (le bouton Port est 
enfonce), entrez le numero du port, puis appuyez sur Entree. 
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-ou- 

Si la liste des serveurs est classee par leur nom ou leur numero d'EID (le bouton 
Name (Nom) ou le bouton EID est enfonce), entrez les premieres lettres du nom 
du serveur ou son numero d'EID pour I'identifier de maniere univoque et 
appuyez sur la touche Entree. 

REMARQUE : L'EID est le numero d'identification electronique figurant 
sur I'etiquette du cable de I'adaptateur d'interface automatiquement 
attribue a I'adaptateur d'interface. 

Selection des serveurs precedents 

Appuyez sur Impr. ecran, puis sur la touche Retour arriere. Cette combinaison 
de touches permet de basculer entre la connexion precedente et la connexion 
actuelle. 

Deconnexlon du serveur 

Appuyez sur Impr. ecran, puis sur les touches Alt + 0. 
-ou- 

Cliquez sur Disconnect (Deconnecter). 

Cela annule la selection des serveurs et les libere. L'indicateur d'etat (« Controle 
de l'indicateur d'etat » a la page 59) sur I'OSD affiche Free (Libre). 

Commutation logicielle 

On appelle commutation logicielle la capacite a commuter entre les serveurs a 
I'aide d'un raccourci clavier. Vous pouvez basculer vers un serveur en appuyant 
sur la touche Imp. Ecran et en tapant les premiers caracteres de son nom ou de 
son numero. Si vous avez defini un delai d'attente de I'ecran Screen Delay Time 
(Delai d'attente de I'ecran) (« Reglage du delai d'attente de I'ecran » a la 
page 59) et que vous appuyez sur la sequence de touches avant la fin de ce delai, 
I'affichage a I'ecran n'apparait pas. 

Configuration des serveurs pour une commutation logicielle 

1 . A partir de la boite de dialogue Main, cliquez sur Setup>Menu 
(Configuration>Menu). La boite de dialogue Menu s' affiche. 
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2. Entrez dans le champ Delay Time (Delai d'attente) le nombre de secondes 
devant preceder I'affichage de la boite de dialogue Main, apres avoir appuye 
sur la touche Impr. ecran. 

3. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. 



Commutation logicielle vers un serveur 

Pour selectionner un serveur, appuyez sur la touche Impr. ecran. Si la liste des 
serveurs est classee par numero de port (le bouton Port est enfonce), entrez le 
numero du port, puis appuyez sur Entree. 

-ou- 

Si la liste des serveurs est classee par leur nom ou leur numero d'EID (le bouton 
Name ou le bouton EID est enfonce) entrez les premieres lettres du nom du 
serveur ou son numero d'EID pour I'identifier de maniere univoque et appuyez 
sur Entree. 



Commutation logicielle vers un serveur precedent 

Appuyez sur Impr. ecran, puis sur la touche Retour arriere. Cette combinaison 
de touches permet de basculer entre la connexion precedente et la connexion 
actuelle. 



Utilisation des touchies de navigation de base de 
I'afficliage a I'ecran 



Frappe 


Description 


impr. ecran 


Ouvre la boite de dialogue Main de I'OSD. Appuyez deux fols sur la 
touche impr. ecran pour envoyer I'ordre d'impression ecran au 
peripherique actuellement selectionne. 


F1 


Ouvre I'ecran d'aide Help de la boite de dialogue actuelle. 


Echap 


Ferme la boTte de dialogue actuelle sans enregistrer les modifications et 
revient a celle qui precede. Dans la boTte de dialogue principale, cette 
touclie ferme I'affichage a I'ecran et revient au serveur selectionne. Dans 
une fenetre de message, cette touclie ferme la boite de dialogue et 
revient a la boTte de dialogue actuelle. 
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Frappe 


Description 


Alt 


Lorsqu'elle est utilisee avec d'autres touches, la touche Alt ouvre des 
boTtes de dialogue, selectionne des options et execute des actions. 


Alt + X 


Ferme la boTte de dialogue actuelle et revient a la boite de dialogue 
precedente. 


Alt + 0 


Selectionne le bouton OK et revient a la boTte de dialooue orecedente 

wl w vLI^ 1 III w 1 w Lwl 1 ■ ^ w L 1 w V 1 w 1 1 L I I Lw U w U Idll U w Ul w wl v 1 1 - 


Entrer 


Dans la boTte de dialogue principale, ferme le commutateur de console et 

puitte I'affichage a I'ecran. 


Clic simple, Entree 


Dans una zone de texte, selectionne le texte a modifier et active les 
touches des fleches gauche et droite pour deplacer le curseur. Appuyez 
sur la touche Entree a nouveau pour quitter le mode de modification. 


impr. ecran, Retour 
arrlere 


Permet de revenir a la selection precedente si aucune autre frappe n'a 
ete saisie. 


Impr. ecran, Alt + 0 


Libere immediatement I'utilisateur du serveur : aucun serveur n'est 

selectionne. L'indicateur d'etat indique Free (Libre). Ce n'est valable que 
pour la touche 0 du clavier, et non celle du pave numerique. 


Imor ecran Pause 

111 1 li'l ■ wwl Ul 1 q 1 Wi W V 


Active immediatement I'economiseur d'ecran et interdit I'acces a cette 
console specifique, si elle est protegee par un mot de passe. 


Fleches pointant vers le 
haut ou vers le bas 


Deplacent le curseur d'une ligne a I'autre. 


Fleches pointant vers la 
drolte ou vers la gauche 


Deplacent le curseur entre les colonnes. Lorsque vous modifiez une zone 
de texte, ces touches deplacent le curseur a I'interieur de la colonne. 


PgPrec/PgSuiv 


Font defiler en avant et en arriere les listes de noms et de ports. 


Orlglne ou Fin 


Deplace le curseur en haut ou en bas de la liste. 


Retour Arrlere 


Efface des caracteres dans une zone de texte. 


Suppr 


Supprime la selection actuelle dans une boTte de dialogue ou les 
caracteres dans une zone de texte. 


Maj-Suppr 


Lors de la modification d'une liste d'analyse, efface toutes les lignes 
listees a partir de la selection courante. 


Numeros 


Ajoute des numeros saisis a I'aide du clavier ou du pave numerique. 


Verr maj 


Desactive I'utilisateur. Utilisez la touche Maj pour modifier la casse. 
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Configuration de la boite de dialogue Setup 
(Configuration) 

Vous pouvez configurer le commutateur de console IP HP et gerer les taches de 
routine pour vos serveurs a partir de la boite de dialogue Setup (Configuration) 
de rOSD. Cliquez sur Names (Noms) lorsque vous configurez pour la premiere 
fois votre commutateur de console pour identifier les serveurs a I'aide de noms 
uniques. 



Acces a la boTte de dialogue Setup (Configuration) 

Dans la boite de dialogue principale, cliquez sur Setup (Configuration). La boite 
de dialogue Setup s'affiche. 




Menu 



Flag 



Gestlon des taches de routine des serveurs 



Bouton 


Fonction 


Menu 


Modifie I'ordre d'affichage de la liste en passant d'un classement 
numerique, par numero de port ou numero d'EID, a un classennent par 
nom. 

Modifie le delai d'affichage de la boTte de dialogue Main apres avoir 
appuye sur la louche Impr. ecran. 
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Bouton 


Fonction 


InHir^fitPi ir 

II lUll^CllCUl 


Mndifip I'affirhanp lp tpmn^ d'affirhanp la rniilpiir nil rpmnlarpmpnt dp 
I'indicateur d'etat. 


Broadcast (Diffusion) 


Controle simultanement plusieurs serveurs a I'aide du clavier et de la 
souris 


Scan (Balayage) 


Configure des modeles d'analyse personnalises pour 16 serveurs au 
plus. 


Security (Securite) 


Definit un mot de passe pour restreindre I'acces au serveur et active 
reconomiseur d'ecran. Pour etre valide, un mot de passe doit comporter 
5 a 15 caracteres exclusivement alphanumeriques. Les caracteres 
valides respectent la casse et incluent les lettres de A a Z, les chiffres de 
0 a 9, les espaces et les tirets. 

Active le mode d'economiseur d'ecran. 


Devices (Periplieriques) 


Identifie les types de peripheriques connectes au commutateur de 
console IP HP, dont les serveurs et les autres commutateurs. 


Names (Noms) 


Identifie les serveurs par des noms specifiques. 



Attribution de noms aux serveurs 

La boite de dialogue Names (Noms) (« Acces a la boite de dialogue Names 
(Noms) » a la page 53) permet d'identifier des serveurs individuels par leur nom, 
plutot que par leur numero de port. La liste Names (Noms) est toujours triee par 
ordre de ports et les noms sont conserves dans I'adaptateur d' interface 
(« Installation de I'adaptateur d'interface » a la page 35)- Si vous deplacez 
I'adaptateur d'interface ou le serveur vers un autre port de commutateur, le 
commutateur de console IP HP reconnait les noms et les configurations. 

Acces a la boTte de dialogue Names (Noms) 

Dans la boite de dialogue Main (Principal), cliquez sur Setup>Names 
(Configuration>Noms). La boite de dialogue Names s'affiche. 

REMARQUE : Si la liste des serveurs a chiange depuis son dernier 
affichage, le curseur de la souris prend la forme d'un sablier pendant la 
mise a jour automatique de la liste. Aucune entree effectuee au clavier 
ou a I'aide de la souris n'est acceptee tant que la mise a jour de la liste 
n'est pas terminee. 
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Names 



±\ Toggle Nane/EID 


Port 


Type 


Lab SiDitch 


01 


Su-4 


Lab-1 


01-01 


Srur 


Lab-2 ^^^^^^1 


01-02 


Srur 


Lab-3 


01-03 


Srur 


Lab-ii 


01-04 


Srur 


Ednond 


04-03 


Srur 


Acton 


06 




Edie 


06 






Attribution des types de peripheriques 

Pendant que les commutateurs de console decouvrent automatiquement les 
commutateurs de console de serveur Compaq en cascade connectes a votre unite, 
vous devez indiquer le nombre de ports sur le commutateur de console de serveur 
Compaq en cascade par le biais de la boite de dialogue Devices (Peripheriques). 

Acces a la boTte de dialogue Devices (Peripheriques) 

Dans la boite de dialogue Main (Principal), cliquez sur Setup>Devices 
(Configuration>Peripheriques). La boite de dialogue Devices (Peripheriques) 
s'affiche. 

REMARQUE : Le bouton Modify (Modifier) est disponible uniquement 
si un commutateur de console de serveur Compaq est selectionne. 
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Devices 




mm 












Nane EID , 


Port 


Tiinp 1 
J ' yi"^ 1 


Acton 


06 


Sr ur 


Barrett 


06 


Sr ur 


Darrell 


no 


Sr ur 


Gallouay 


01-02 


Srur 


S ui t c h^^^^^^l 


01 


Sw-8 


Lab-1 


01-01 


Srur 


Lab-3 


01-03 


Srur 


Lab-ii 


01-04 


Srur 




Si le commutateur de console IP HP decouvre un commutateur de console de 
serveur KVM HP, les numeros de port changent automatiquement afin de 
prendre en compte automatiquement chaque serveur sous ce commutateur de 
console. Par exemple, si le commutateur de console est connecte au port 02, le 
port du commutateur sera repertorie comme 02 et chaque serveur dependant de 
ce commutateur sera numerote consecutivement 02-01, 02-02, etc. 

Cependant, si un commutateur de console IP HP detecte un commutateur de 
console de serveur Compaq, vous devez selectionner le numero des ports du 
commutateur de console de serveur Compaq dans la boite de dialogue Device 
Modify (Modification de peripherique). 



Modification du type des peripheriques 

1 . Dans la boite de dialogue Devices (Peripheriques), selectionnez le numero du 
port. 
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2. Cliquez sur Modify (Modifier). La boite de dialogue Device Modify 
(Modification de peripherique) s'affiche. 

OflJ Deuice Modify _?J2<I 



I 




3. Choisissez le nombre de ports pris en charge par le commutateur de console 
de serveur Compaq en cascade. 

4. Cliquez sur OK. 

5. Repetez les etapes 2 a 4 pour chaque port auquel I'utilisateur souhaite 
attribuer un type de peripherique. 

6. Cliquez sur OK dans la boite de dialogue Devices (Peripheriques) pour 
enregistrer les modifications. 

-ou- 

Cliquez sur X pour quitter ou appuyez sur la touche Echap pour quitter sans 
enregistrer les parametres. 

REMARQUE : Les modifications apportees dans la boTte de dialogue 
Device Modify (Modification de peripherique) ne seront pas enregistrees 
tant que I'utilisateur ne cliquera pas sur le bouton OK de la boTte de 
dialogue Devices (Peripheriques). 

Attribution de noms aux serveurs 

1 . Dans la boite de dialogue Names (Noms) (« Acces a la boite de dialogue 
Names (Noms) » a la page 53), selectionnez un nom ou un numero de port, 
puis cliquez sur Modify (Modifier). La boite de dialogue Name Modify 
(Modification du nom) s'affiche. 
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Name Modify [?JX| 



Original Name: 



Lab-2 




2. Entrez le nom dans le champ New Name (Nouveau nom). Les noms 
comporter entre 1 et 15 caracteres. Les caracteres valides respectent la casse 
et incluent les lettres de A a Z, les chiffres de 0 a 9, les espaces et les tirets. 

3. Cliquez sur OK pour transferer le nouveau nom a la boite de dialogue 
Names. 

4. Repetez les etapes 3 a 5 pour tous les serveurs du systeme. 

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications, 
-ou- 

Cliquez sur X pour quitter ou appuyez sur la touche Echap pour quitter sans 
enregistrer les parametres. 

REMARQUE : Les modifications apportees dans la boTte de dialogue 
Name Modify (Modification du nom) ne seront pas enregistrees tant que 
I'utilisateur ne cliquera pas sur le bouton OK de la boTte de dialogue 
Names (Noms). 
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Modification du comportement d'affichage 

La boite de dialogue Menu (« Acces a la boite de dialogue Menu » a la page 58) 
vous permet de specifier I'ordre d'affichage des serveurs, le mode de connexion 
du commutateur de console IP HP et un delai d'attente de I'affichage a I'ecran 
apres avoir appuye sur la touche Impr. ecran. Les parametres d'ordre 
d'affichage modifient la fafon dont les serveurs s'affichent dans plusieurs ecrans, 
notamment les boites de dialogue Main (Principale), Devices (Peripheriques)et 
Broadcast (Diffusion). 



Acces a la boTte de dialogue Menu 

A partir de la boite de dialogue Main (Principal), cliquez sur Setup>Menu 
(Configuration>Menu). La boite de dialogue Menu s'affiche. 




Selection de I'ordre d'affichage des serveurs 

1 . Dans la boite de dialogue Menu (« Acces a la boite de dialogue Menu » a la 
page 58), selectionnez Name (Nom) pour afficher les serveurs par nom en 
ordre alphabetique. 
-ou- 

Selectionnez EID pour afficher les serveurs en ordre numerique, selon le 
numero d'lD de I'adaptateur d'interface. 
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-ou- 

Selectionnez Port pour afficher les serveurs en ordre numerique selon le 
numero du port. 

2. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. 

-ou- 

Cliquez sur X pour quitter ou appuyez sur la touche Echap pour quitter sans 
enregistrer les parametres. 

Reglage du delai d'attente de I'ecran 

La definition d'un delai d'attente de I'affichage a I'ecran vous permet d'effectuer 
une commutation logicielle (« Commutation logicielle » a la page 49) sans 
affichage a I'ecran. 

1. Dans la boite de dialogue Main (Principal), entrez le nombre de secondes ( 
entre 0 et 9) de delai d'attente de I'OSD apres 1' envoi de la commande Impr. 
ecran. Si vous entrez le chiffre 0, I'OSD s'affiche sans delai. 

2. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications, 
-ou- 

Cliquez sur X pour quitter ou appuyez sur la touche Echap pour quitter sans 
enregistrer les parametres. 

Controle de Tindicateur d'etat 

L'indicateur d'etat s'affiche sur le bureau et indique le nom ou le numero d'EID 
du serveur selectionne ou bien I'etat d'un port specifique. La boite de dialogue 
Flag (Indicateur) (« Acces a la boite de dialogue Flag (Indicateur) » a la page 60) 
permet de modifier I'affichage de l'indicateur par nom ou numero d'EID de 
serveur ou de changer la couleur, I'opacite, le delai d' affichage et 1' emplacement 
sur le bureau de l'indicateur. 



Indicateur 


Description 




Darrell ■>) 




Type d'indicateur par nom. 




52 0255-73F3'i'i >> 




Type d'indicateur par numero d'EID. 
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Indicateur 


Description 




Free 


1 


Indique que I'utilisateur a ete deconnecte de tous les systemes. 




Free ■>) 




Indique que la diffusion est activee. 




Set Position 




Controle utilise pour definir la position de I'indicateur. 



Acces a la bofte de dialogue Flag (Indicateur) 



A partir de la boite de dialogue Main, cliquez sur Setup>Flag 
(Configuration>Indicateur). La boite de dialogue Flag (Indicateur) s'affiche. 



Flag 



Flag Type- 
i§> Name 



O EID 



^ Displayed 

Display Color 
Flag 1 

O Flag 2 



□ Timed 



O Flag 3 
O Flag 4 



Display Mode 

I* Opaque O Transparent 



^^et Position 




OK 





Affichage de I'indicateur d'etat 

1 . Dans la boite de dialogue Flags (Indicateurs) (« Acces a la boite de dialogue 
Flag (Indicateur) » a la page 60), selectionnez Name (Nom) ou EID pour 
definir les informations a afficher. 

2. Selectionnez Displayed (Affiche) pour afficher I'indicateur constamment ou 
bien Timed (Temporise) pour afficher I'indicateur pendant seulement 

5 secondes apres la commutation logicielle. 
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3. Selectionnez une couleur pour Tindicateur dans la zone Display Color 
(Couleur d'affichage). 

4. Dans la zone Display Mode (Mode d'affichage), selectionnez Opaque pour 
obtenir une couleur unie ou Transparent pour continuer a voir le bureau a 
travers I'indicateur. 

5. Pour positionner I'indicateur d'etat sur le bureau : 

a. Cliquez sur Set Position (Definir position) pour ouvrir I'ecran Position 
Flag (Positionner indicateur). 

b. Appuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfonce sur la 
barre du titre et faites-la glisser a 1' emplacement choisi. 

c. Cliquez avec le bouton droit pour revenir a la boite de dialogue Flag. 



Set Position 




6. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications, 
-ou- 

Cliquez sur X pour quitter ou appuyez sur la touche Echap pour quitter sans 
enregistrer les parametres. 

REMARQUE : Les modifications apportees a la position de I'indicateur 
ne seront enregistrees que lorsque vous aurez clique sur ok dans la 
boite de dialogue Flag {« Acces a la boTte de dialogue Flag 
(Indicateur) » a la page 60)- 

Diffusion aux serveurs 

Les utilisateurs analogiques peuvent controler simultanement plusieurs serveurs 
dans un systeme, pour s' assurer que tous les serveurs selectionnes re9oivent un 
signal identique. Pour chaque serveur qui refoit la diffusion, I'utilisateur peut 
choisir de diffuser des frappes et/ou des mouvements de souris de maniere 
independante. 

REMARQUE : Au cours de la diffusion, tous les utilisateurs connectes 
a un serveur de diffusion seront deconnectes et ne pourront acceder a 
aucun serveur. 

REMARQUE : Vous pouvez diffuser a un seul serveur par connexion a 
un module d'extension (« Installation du module d'extension » a la page 
29). 
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Frappes de diffusion 

L'etat du clavier doit etre identique pour tous les ordinateurs qui re9oivent une 
diffusion de maniere a interpreter les frappes de la meme fagon. Notamment, les 
modes Verr Maj et Verr Num doivent etre les memes sur tous les claviers. 
Pendant que le commutateur de console IP HP tente de transmettre les frappes 
aux serveurs selectionnes en simultane, certains serveurs peuvent bloquer la 
transmission et, par consequent, la differer. 

Diffusion des mouvements de souris 

Pour que la souris fonctionne correctement, tous les systemes doivent utiliser le 
meme driver de souris, le meme bureau (les icones doivent, par exemple, etre 
placees au meme endroit) et la meme resolution video. En outre, la souris doit 
etre exactement au meme endroit sur tous les ecrans. Etant donne qu'il est 
extremement difficile de respecter toutes ces conditions a la fois, la diffusion des 
mouvements de souris peut avoir des resultats imprevisibles. 

Acces a la boTte de dialogue Broadcast (Diffusion) 

Dans la boite de dialogue Main (Principal), cliquez sur Setup>Broadcast 
(Configuration>Diffusion). La boite de dialogue Broadcast (Diffusion) s'affiche. 



fAfiJ Broadcast 






±\ Name EII> Port 




Acton 


06 


□ □ 

□ □ 
El □ 
El □ 


Barrett 


06 


Darrell 


08 


^ert ^^^^^^^1 


02 


Edie 


06 


El □ 


Gallouay 


01-02 


Lab-1 


01-01 


Lab-3 


01-03 




IT Clear 
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Diffusion vers les serveurs selectionnes 

1 . Dans la boite de dialogue Broadcast (Diffusion) (« Acces a la boite de 
dialogue Broadcast (Diffusion) » a la page 62), activez les cases a cocher 
correspondant au clavier et a la souris des serveurs destines a recevoir les 
commandes de diffusion. 

-ou- 

Appuyez sur les fleches haut et bas pour deplacer le curseur sur le serveur 
cible. Puis appuyez sur les touches Alt+K pour cocher la case de clavier 
et/ou sur Alt+M pour cocher la case de la souris. Repetez cette operation 
pour les autres serveurs. 

2. Cliquez sur OK pour accepter les parametres et retourner a la boite de 
dialogue Setup (Configuration). 

3. Cliquez sur X ou appuyez sur Echap pour revenir a la boite de dialogue 
Main. 

4. Dans la boite de dialogue Main (Principal), cliquez sur la boite de dialogue 
Commands (Commandes) (« Acces a la boite de dialogue Commands 
(Commandes) » a la page 71) et selectionnez I'option Broadcast Enable 
(Activer la diffusion) pour activer la diffusion. 

5. Depuis la station distante, tapez les informations et/ou executez les 
mouvements de souris que vous souhaitez diffuser. 

BoTte de dialogue Activating the Broadcast (Activer la diffusion) 

Pour activer ou desactiver la diffusion, dans la boite de dialogue Commands 
(Commandes) (« Acces a la boite de dialogue Commands (Commandes) » a la 
page 21), activez ou non I'option Broadcast Enable (Activer la diffusion). 
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Configuration d'un modele d'analyse 

En mode analyse (« Activation du mode d'analyse » a la page 65), le 
commutateur de console IP HP effectue une analyse automatique de port a port 
(serveur a serveur).Vous pouvez choisir jusqu'a 16 serveurs dans une liste des 
serveurs connectes au commutateur de console IP HP. Vous pouvez afficher la 
liste soit par nom soit par numero d'EID de serveur, en cliquant sur le bouton 
correspondant. 1' activation de la case a cocher en regard de chaque serveur a 
ajouter a la liste d'analyse cree la liste. Toutefois, la creation de la liste d'analyse 
ne lance pas le mode d'analyse. Vous devez activer le mode d'analyse grace a la 
case a cocher Scan Enable (Activer 1' analyse) de la boite de dialogue Commands 
(Commandes) (« Acces a la boite de dialogue Commands (Commandes) » a la 
page 71). 

Acces a la bo\\e de dialogue Scan (Analyse) 

Dans la boite de dialogue Main (Principal), cliquez sur Setup>Flag 
(Configuration> Analyse). La boite de dialogue Scan (Analyse) s'affiche. 



Scan [?JX| 





Nane EID , 


Port 1 


Acton 


06 


□ 1 


Barrett 


06 


□ 2 


Darrell 


08 


El 3 ' 


Ebert 


02 


□ 4 


Edie 


06 


□ 5 


Ednond 


04-03 


El 6 


Forester 


06 


° Z 1 


Gallouay 


01-02 


El 8 












Scan Tine: 


Clear 




|15 Seconds 


OK 











Ajout de serveurs a la liste d'analyse 

1. Dans la boite de dialogue Scan (Analyse) (« Activation du mode d'analyse » 
a la page 65), activez les cases a cocher en regard de chaque serveur a ajouter 
a la liste d'analyse. 
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-ou- 

Double-cliquez sur le nom de I'ordinateur ou sur le port 
-ou- 

Appuyez sur la touche Alt et sur le numero du serveur a analyser. Vous 
pouvez selectionner jusqu'a 16 serveurs. 

2. Dans la zone Scan Time (Delai d' analyse), saisissez le nombre de secondes 
(entre 3 et 99) pendant lequel 1' analyse doit attendre avant de passer au 
prochain serveur de la sequence. 

3. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications, 
-ou- 

Cliquez sur Clear (Effacer) pour supprimer tous les serveurs de la liste 
d' analyse. 

IMPORTANT : I'activation de la case a cocher en regard de chaque 
serveur a ajouter a la liste d'analyse cree la liste. Toutefois, la creation 
de la liste d'analyse ne lance pas le mode d'analyse. Vous devez 
activer le mode d'analyse en activant la case a cocher Scan Enable 
(Activer I'analyse) dans la boTte de dialogue Commands (Commandes). 

REMARQUE : Si, par la suite, I'utilisateur supprime un serveur dans la 
boTte de dialogue Device Modify (Modification de peripherique), cette 
modification peut se repercuter sur le modele d'analyse. 



1. Dans la boite de dialogue Scan (Analyse) (« Activation du mode d'analyse » 
a la page 65), cliquez sur le serveur a supprimer. 

-ou- 

Double-cliquez sur le nom de I'ordinateur ou sur le port, 
-ou- 

Cliquez sur Clear (Effacer) pour supprimer tous les serveurs de la liste 
d'analyse. 

2. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. 



1 . Dans la boite de dialogue Commands (Commandes) (« Acces a la boite de 
dialogue Commands (Commandes) » a la page 7_1), selectionnez I'option 
Scan Enable (Activer I'analyse). 



Suppression 



de serveurs de la liste d'analyse 



Activation du mode d'analyse 
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2. Cliquez sur X pour quitter la boite de dialogue. 

REMARQUE : L'analyse demarre des que vous cliquez sur Scan 
(Analyser). 

Desactivation du mode d'analyse 

Si I'affichage a I'ecran est ouvert, selectionnez un serveur. 
-ou- 

Si I'affichage a I'ecran est ferme, deplacez la souris ou appuyez sur n'importe 
quelle touche du clavier. L'analyse s'arrete sur le serveur selectionne. 

-ou- 

Dans la boite de dialogue Commands (Commandes) (« Acces a la boite de 
dialogue Commands (Commandes) » a la page 71), desactivez la case a cocher 
Scan Enable (Activer l'analyse). Toutes les connexions actives sur le port local 
sont deconnectees. 

Configuration de la securite du commutateur de 
console locale 

L'affichage a I'ecran vous permet de configurer la securite des consoles sur le 
port local. Vous pouvez parametrer un mode economiseur d'ecran qui se met en 
route si le commutateur de console IP HP reste inutilise pendant un certain temps 
defini par I'utilisateur. Lorsque I'economiseur d'ecran est declenche, le 
commutateur de console IP HP reste verrouille jusqu'a ce qu'une touche soit 
enfoncee ou jusqu'au mouvement de la souris. Vous saisissez ensuite un mot de 
passe pour vous connecter. 

La boite de dialogue Security (« Acces a la boite de dialogue Security 
(Securite) » a la page 67) permet de verrouiller le commutateur de console IP HP 
en le protegeant par un mot de passe, de definir ou de modifier le mot de passer 
et d' activer I'economiseur d'ecran. 

REMARQUE : Si un mot de passe a deja ete defini, vous devez le 
saisir avant d'acceder a la boTte de dialogue Security (Securite). 
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Acces a la boTte de dialogue Security (Securite) 

Dans la boite de dialogue Main (Principal), cliquez sur Setup>Security 
(Configuration>Securite). La boite de dialogue Security (Securite) s'affiche. 

{Ai!} Security [?]|Xl 
^Change Passuord 



Ipu) ******** 




Modification du mot de passe 

1. Dans la boite de dialogue Security (Securite) (« Acces a la boite de dialogue 
Security (Securite) » a la page 67), cliquez sur le champ New (Nouveau), 
puis appuyez sur la touche Entree si I'OSD n'est pas ouvert, ou double- 
cliquez sur le champ New (Nouveau). 

2. Entrez le nouveau mot de passe dans le champ New (Nouveau) et appuyez 
ensuite sur la touche Entree. 

3. Dans le champ Repeat (Confirmation), entrez a nouveau le mot de passe puis 
appuyez sur la touche Entree. 

4. Cliquez sur OK pour modifier le mot de passe. 

IMPORTANT : pour etre valide, le mot de passe doit etre compose 
d'entre 5 et 15 caracteres exclusivement alphanumeriques. Les 
caracteres valides respectent la casse et incluent les lettres de A a Z, 
les chiffres de 0 a 9, les espaces et les tirets. 
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Activation de la protection par mot de passe 

1 . Dans la boite de dialogue Security (Securite) (« Acces a la boite de dialogue 
Security (Securite) » a la page 67), parametrez votre mot de passe en suivant 
la procedure decrite ci-dessus (« Modification du mot de passe » on page 67 ). 

2. Selectionnez Enable Screen Saver (Activer I'economiseur d'ecran). 

3. Entrez le nombre de minutes (de 1 a 99) dans le champ Time Delay (Delai de 
temps) afin de differer 1' activation de la protection par mot de passe et 
I'activation de I'economiseur d'ecran. 

4. Dans Mode, selectionnez Energy (Energie) si votre ecran est conforme a 
Energy Star®. Dans le cas contraire, selectionnez Screen (Ecran). 

5. Cliquez sur Test pour tester I'economiseur d'ecran, le test dure 10 secondes, 
puis r ecran revient a la boite de dialogue Security (Securite) (facultatif). 

6. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. 

/^^\ PRECAUTION : L'utilisation du mode Energy avec des 
moniteurs non compatibles EnergyStart peut endommager Tecran. 

Connexion au commutateur de console IP HP 

1. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier ou deplacez la souris. La 
boite de dialogue Password (Mot de passe) s'affiche. 

2. Entrez le mot de passe, puis cliquez sur OK. 

3. Appuyez sur la touche Impr. ecran. 

Desactivation de la protection par mot de passe 

1. Dans la boite de dialogue Main (Principal), cliquez sur Setup>Security 
(Configuration>Securite). La boite de dialogue Password (Mot de passe) 
s'affiche. 

2. Entrez le mot de passe, puis cliquez sur OK. 

3. Dans la boite de dialogue Security (Securite), cliquez sur le champ New 
(Nouveau) puis appuyez sur la touche Entree. 

-ou- 

Double-cliquez sur le champ New (Nouveau), laissez ce champ vide et 
appuyez sur Entree. 
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4. Cliquez sur le champ Repeat (Confirmation) et appuyez sur Entree, 
-ou- 

Double-cliquez sur le champ Repeat (Confirmation), laissez ce champ vide 
et appuyez sur Entree. 

5. CUquez sur OK pour supprimer le mot de passe. 

Sortie du mode d'economiseur d'ecran 

Pour quitter le mode d'economiseur d'ecran, appuyez sur n'importe quelle 
touche ou bougez la souris. La boite de dialogue Main s'affiche. 

Desactivation de reconomiseur d'ecran 

1. Dans la boite de dialogue Securite (« Acces a la boite de dialogue Security 
(Securite) » a la page 67), desactivez la case a cocher Enable Screen Saver 
(Activer I'economiseur d'ecran). 

2. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. 

Pour activer immediatement I'economiseur d'ecran, appuyez sur la touche Impr. 
ecran, puis sur la touche Pause. Cette commande ne fonctionne que lorsque 
I'utilisateur est connecte a un serveur. 

du mode d'economiseur d'ecran sans protection par 
passe 

1. Si votre commutateur de console IP HP n'a pas besoin d'un mot de passe 
pour acceder a la boite de dialogue Security (Securite) (« Acces a la boite de 
dialogue Security (Securite) » a la page 67), passez a I'etape 2. 

-ou- 

Si le commutateur de console IP HP est protege par mot de passe, reportez- 
vous a Desactivation de I'economiseur d'ecran (a la page 69), puis passez a 
I'etape 2. 

2. Selectionnez Enable Screen Saver (Activer I'economiseur d'ecran). 

3. Saisissez le nombre de minutes de Inactivity Time (Delai d'inactivite) (entre 
1 et 99) avant activation de I'economiseur d'ecran. 

4. Selectionnez Energy (Energie) si votre ecran est conforme a Energy Star®. 
Dans le cas contraire, selectionnez Screen (Ecran). 



Activation 
un mot de 
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5. Cliquez sur Test pour tester I'economiseur d'ecran, le test dure 10 secondes, 
puis I'ecran revient a la boite de dialogue Security (Securite) (facultatif). 

6. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. 

/^^^ PRECAUTION : L'utilisation du mode Energy avec des 
moniteurs non compatibles EnergyStart peut endommager recran. 

REMARQUE : Une fois que le mode d'economiseur d'ecran 
deconnecte rutilisateur d'un serveur, aucun serveur n'est selectionne. 
L'indicateur d'etat indique Free (Libre). 

Gestion des taches du serveur a I'aide de I'affichage 
a I'ecran 

Vous pouvez gerer le systeme du commutateur de console IP HP a partir de la 
boite de dialogue Commands (Commandes) (« Acces a la boite de dialogue 
Commands (Commandes) » a la page 71) a I'aide de I'affichage a I'ecran, 
notamment en mode d' analyse (« Activation du mode d' analyse » a la page 65) 
et en mode de diffusion (« Boite de dialogue Activating the Broadcast (Activer la 
diffusion) » a la page 63), en gerant les connexions utilisateur, en executant des 
diagnostics et en mettant a jour le microprogramme. 



Element 


Fonction 


Broadcast Enable (Activer la 
diffusion) 


Lance la diffusion vers vos serveurs. Configure une liste de 
serveurs pour la diffusion dans la boTte de dialogue Setup 
(Configuration). 


Scan Enable (Activer I'analyse) 


Demarre I'analyse de vos serveurs. Etablit une liste pour I'analyse 
dans la boTte de dialogue Setup (Configuration). 


User Status (Etat de 
rutilisateur) 


Vous permet d'afficher et de deconnecter les utilisateurs. 


lA Status (Etat de I'adaptateur 
d'interface) 


Met a jour plusieurs adaptateurs d'interface simultanement. 


Display Versions (Afficher les 
versions) 


Affiche les informations sur la version du commutateur de console, 
et les informations sur le microprogramme des adaptateurs 
d'interface. Permet de mettre a jour le microprogramme des 
adaptateurs d'interface. 
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Element 


Fonction 


Run Diagnostics (Executer 
diagnostics) 


Valide rintegrite de votre systeme, notamment la memoire, le CRC 
du microprogramme, les interfaces comm, le controleurdu 
commutateur, la video locale et distante et les adaptateurs 
d'interface. 


Rest PS/2 (Retab. PS/2) 


Retablit le fonctionnement du clavier PS/2 et de la souris. 



Acces a la boTte de dialogue Commands (Commandes) 



Dans la boite de dialogue principale, cliquez sur Commands (Commandes). La 
boite de dialogue Commands (Commandes) s'affiche. 



Commands 



User Status 



in Status 



Run Diagnostics 
Reset PS/2 



□ 


Broadcast Enable 




□ 


Scan Enable 





Display Uersions 
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Visualisation et deconnexion des connexions 
utilisateurs 

Vous pouvez visualiser et deconnecter les utilisateurs sur reseau distant par le 
biais de la boite de dialogue User Status (Etat de I'utilisateur) (« Visualisation 
des connexions utilisateur actuelles » a la page 72). Le nom d'utilisateur (U) est 
toujours affiche. Toutefois, le nom du serveur ou le numero d'lD de I'adaptateur 
d'interface auquel est connecte I'utilisateur est egalement affiche. La boite de 
dialogue User Status (Etat de I'utilisateur) affiche uniquement le nombre 
d'utilisateurs pris en charge par le systeme. Si aucun utilisateur n'est 
actuellement connecte a un canal, les champs sont vides et le serveur indique 
qu'il est libre. 



Visualisation des connexions utilisateur actuelles 

Dans la boite de dialogue Main (Principal), cliquez sur Commands >User 
Status (Commandes>Etat de I'utilisateur). La boite de dialogue User Status (Etat 
de I'utilisateur) s'affiche. 



User Status 



Seruer Mane 



In U L ocal Port I ^^M 
I I S F ree 



USF 



ree 



^1 



iFree 



3 



3 



fi, B, C or D to Disconnect 



1 
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Deconnexion d'un utilisateur 



1 . Dans la boite de dialogue Main (Principal), cliquez sur Commands>User 
Status (Commandes>Etat de I'utilisateur). La boite de dialogue User Status 
(Etat de I'utilisateur) s'affiche. 

2. Cliquez sur la lettre de I'utilisateur a deconnecter. La boite de dialogue 
Disconnect (Deconnecter) s'affiche. 





Disconnect 


\2M 





The selected user/seruer 
connection will be dis- 
connected . 

User A 

jtocal Port 

Seruer^^^^K Port 



ree 




Vou nay EXIT the screen 
to abort, or 

select OK to disconnect. 



OK 



3. Cliquez sur OK pour deconnecter I'utilisateur et revenir a la boite de 
dialogue User Status (Etat de I'utilisateur). 

-ou- 

Cliquez sur X ou sur Echap pour quitter la boite de dialogue sans 
deconnecter d' utilisateur. 

IMPORTANT : Si la boTte de dialogue User Status (Etat de I'utilisateur) 
a change depuis la derniere fois, le curseur de la souris se change en 
sablier pendant que la liste est automatiquement mise a jour. Aucune 
entree effectuee au clavier ou a I'aide de la souris n'est acceptee tant 
que la mise a jour de la liste n'est pas terminee. 
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Execution des diagnostics du systeme 

Un simple clic sur Run Diagnostics (Executer diagnostics) (« Activation de Run 
Diagnostics (Executer diagnostics) » a la page 75) execute une commande 
destinee a verifier les sous-systemes de fonctions de la carte principale (memoire, 
communications intra-carte, controle du commutateur de console IP HP, et 
canaux video) pour chaque controleur du systeme. 



1 col 


nocf^rintinn 
ucoi^i ipiiui 1 


Memory Test (Test de la 
memoire) 


Indique la condition de la RAIVI de la carte principale. Get indicateur 
affiche les resultats des tests sur la memoire, effectues lors du 

rpHprnarranp Hij cu^^tpmp 


Firmware CRCs (CRC du 
microprogramme) 


Valide les images du microprogramme en cours stockees dans le 
FLASH du systeme en comparant une valeur de CRC de chaque 
image et en comparant ces resultats aux valours attendues. 


Comm Interfaces 
(Interfaces de comm) 


Verifie que les sous-systemes de communication intra-carte sent 
accessibles et fonctionnels en interrogeant le controleur de 
communications et en effectuant des tests de base au niveau du 
registre. 


Switcfi Controller 
(Controleur de 
commutateur) 


Verifie que le controleur de la matrice du commutateur est accessible 
et fonctionnel en I'interrogeant et en effectuant des tests de base au 
niveau du registre. 


Local and Remote User 
Video (Video pour 
utilisateur local ou distant) 


Verifie que tous les sous-systemes de canaux de video sont 
accessibles, fonctionnels et effectue des tests de base au niveau du 
registre. 


LAN Connection 
(Connexion LAN) 


Verifie que la connexion LAN est accessible et fonctionne en verifiant 
que le controleur de liens repond et en surveillant le trafic de reseau. 

Si le controleur de liens repond, I'indicateur de reussite du 
test s'affiche. 

Si le controleur de liens ne repond pas, I'indicateur d'echec 
du test s'affiche. 

Si le controleur de liens fonctionne mais qu'il n'y a pas de 
trafic reseau affiche. 


Online lAs (Adaptateurs 
d'interface en ligne) 


Indique le nombre total d'adaptateurs d'interface actuellement 
connectes et sous tension. 


Offline lAs (Adaptateurs 
d'interface hors ligne) 


Indique le nombre total d'adaptateurs d'interface qui ont ete connectes 
et sont actuellement hors tension. 
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Test 


Description 


Suspect las (Adaptateurs 
d'interface suspects) 


Indique le nombre d' adaptateurs d'interface detecte, mais qui sent 
indisponibles pour la connexion ou qui ont abandonne les paquets au 
cours de tests ping. 



Activation de Run Diagnostics (Executer diagnostics) 

1 . Dans la boite de dialogue Main (Principal), cliquez sur Commands>Run 
Diagnostics (Commandes>Executer diagnostics). Un message 
d'avertissement s'affiche, indiquant que tous les utilisateurs seront 
deconnectes. 





Uarning 


X 





ftll current user connections 
villi be disconnected uhile 
the diagnostics screen is up. 
Uhile the diagnostics are 
running, you uill lose mouse 
and keyboard response. Are 
you sure you uant to proceed? 

Vou nay exit now, or select 




2. Cliquez sur OK pour commencer. Tous les utilisateurs sont deconnectes et la 
boite de dialogue Diagnostics s'affiche. 

-ou- 
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Cliquez sur X ou appuyez sur la touche Echap pour fermer la boite de 
dialogue sans executer le test de diagnostic. 

^fi} Diagnostics 

O : Memory Tests 

O : Firmware CRCs 

O : Comm Interfaces 

O : Switch Controller 

O : Local Uideo 

X : Remote User 

: LAN Connect 

On-line Ifls: 
Offline lAs: 
Suspect Ifls: 4 Display] 

3. A la fin de chaque test, un symbole de reussite ou d'echec s'affiche. 

Un test reussi est indique par un cercle vert et un X rouge indique un echec. 
La connexion LAN a un troisieme indicateur, qui signale que la connexion 
fonctionne mais qu'aucun trafic n'a ete re9u. Le test est termine lorsque le 
dernier symbole de test s'affiche. 

4. Si des adaptateurs d'interface sont hors ligne, vous pouvez cliquer sur Clear 
(Effacer) pour les supprimer de la liste (facultatif). 
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5. Si des adaptateurs d'interface sont suspects, vous pouvez cliquer sur Display 
(Afficher) (facultatif). La boite de dialogue Suspect Interface Adapter 
(Adaptateur d'interface suspect) s'ouvre. 



Suspect ins 


m 




IJ EID 


Port 


Type 


Lab Suitch 


01 


Sw-4 


Ebert 


02 


Srur 


EngLab Sifitch^^^^ 


04 


^ur 


Acton 


06 


Srur 


Edie 


06 


Srur 


Barrett 


06 


Srur 


Forester 


06 


fe'ur 


Darrell 


08 





Reinitialisation de la connexion souris PS/2 

Si la souris PS/2 se verrouille, vous pouvez retablir son fonctionnement en 
passant une commande de reinitialisation. La commande de reinitialisation 
envoie une sequence de touches, qui transmet les parametres de souris au 
commutateur de console. Une fois la communication retablie entre le serveur et 
le commutateur de console, la fonctionnalite est restauree pour I'utilisateur. 

REMARQUE : Cette fonction est valide pour les ordinateurs bases sur 
Microsoft® Windows® uniquement. La reinitialisation de la connexion 
de la souris PS/2 sur un ordinateur tournant sous un autre systeme 
d'exploitation pourrait exiger le redemarrage de I'ordinateur. 

1. Dans la boite de dialogue Main (Principal), cliquez sur Commands 
(Commandes). La boite de dialogue Commands (Commandes) s'affiche. 
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2. Cliquez sur Reset PS/2 (Reinitialiser PS/2). Un avertissement s'affiche. 



m 


Reset PS/2 


XI 





UARNING: This function is for 
Uindous conputErs only. 
Resetting PS/2 on a computer 
running any other operating 
system could result in the 
need to reboot the computer 



Press ESC or click the exit 
box to abort, or select OK 
to perform the reset. 

I OK 



3. Cliquez sur OK. Le message dispai^ait, indiquant que la souris a ete 
reinitialisee. 

4. Cliquez sur X ou appuyez sur la touche Echap pour quitter sans envoyer de 
commande de reinitialisation de la souris PS/2. 



Affichage des informations sur la version 

La boite de dialogue Version (« Acces a la boite de dialogue Version » a la 
page 78) vous permet d'afficher les versions du commutateur de console IP HP, 
ainsi que les informations sur le clavier et la souris pour le serveur actuellement 
selectionne. 



Acces a la boTte de dialogue Version 

REMARQUE : Munissez-vous du numero de version de I'application 
lorsque vous appelez un centre d'assistance technique HP. 

1 . Dans la boite de dialogue Main (Principal), cliquez sur Commands> Version 
(Commandes> Version). La boite de dialogue Version s'affiche. La section 
superieure de la boite de dialogue repertorie les versions de sous-systeme 
dans le commutateur de console IP HP. 
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Uersion 



Application : 


02.00.04 




Boot: 


01 .00.00 




Harduare : 


00.04.28 




Uideo FPGA: 


01 .00.26 




Matrix FPGft: 


02.00.07 




UART FPGA: 


01 .00.07 




EID: 620255-001E75-0000 






Digital | 




m 


© 2002 Auocent 





2. Cliquez sur Digital (Numerique) pour visualiser les versions de I'affichage a 
I'ecran de la console IP. La boite de dialogue Digital Version (Version 
numerique) s'affiche. La section superieure indique les versions de sous- 
systeme numerisees. La section centrale indique les parametres reseau 
actuels. 



Digital Uersion [? 



IPCS Firmware: 


2.0.5 




Application : 


02.00. 


05 


Hardware : 


00.00. 


02 


Digitizer : 


00.00. 


17 


FPGft: 


01 .00. 


99 ^ 



IP: 


192 


.168 


.03.100 


Mask: 


255 


.255 


.255.00 
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Cliquez sur lA pour acceder a la boite de dialogue lA Section (Section de 
I'adaptateur d'interface) et visualiser les informations concernant la version 
du cable d'un adaptateur d'interface individuel. La boite de dialogue lA 
Selection (Selection de I'adaptateur d'interface) s'affiche. 



Ift Selection 



t| Name EID | Port 


Aaron 06 


jncton 


06 


'Barrett 


05 


D a r r e 1 1 ^^^^^^^H 


06 


lEbert 


07 


Edie 


06 


Iporester 


06 


|George 


06 




4. Pour visualiser le cable de I'adaptateur d'interface selectionne, cliquez sur 
Version. La boite de dialogue LA Version (Version de I'adaptateur 
d'interface) s'affiche. 



Id Uersion 



in Type : 



PS/2 



I 

i 



EID : 520255-01E707 
Application : 02.03.06 
Boot : 02.03.02 
Hardware : 01.00.00 



FIRMUARE AUAILABLE 
Application : 02.03.10 
Load Firnuare 



LJ 
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5. Cliquez sur X pour quitter la page. 
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Mise a niveau du microprogramme utilisant 
le protocole TFTP 



Dans cette section 

Aper9u 8i 

Mise a jour du commutateur de console IP HP 85 

Etablissement d'une connexion LAN 89 

Mise a niveau du microprogramme FLASH 89 

Mise a jour simultanee du microprogramme des adaptateurs d'interface 92 



Apergu 

La fonctionnalite de mise a niveau FLASH du commutateur de console IP HP 
permet a I'utilisateur de mettre a jour le commutateur de console IP HP avec la 
version la plus recente du microprogramme. 

Pour mettre a jour le commutateur de console IP HP, un serveur TFTP doit se 
trouver sur le terminal ou I'ordinateur qui effectue les mises a niveau. Une fois le 
serveur TFTP active, mettez a niveau le microprogramme FLASH (« Mise a 
niveau du microprogramme FLASH » a la page 89), puis mettez a niveau le 
microprogramme du commutateur de console IP HP. 

Activation de TFTP pour Windows NT 

1. Dezippez NT_TFTP3.3.ZIP dans un repertoire vide. 

2. Dans le menu Demarrer, selectionnez Parametres>Panneau de 
configuration. 

3. Double-cliquez sur Reseau. 

4. Cliquez sur Services puis sur Ajouter. 

5. Cliquez sur Disquette fournie. 

6. Dans le champ Insertion d'une disquette, entrez le chemin d'acces aux 
fichiers que vous venez d'extraire. 

7. Sur la page Select OEM Option (Selectionner 1' option du fabriquant), 
cliquez sur OK. 
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8. Des que le nom de produit apparait dans la liste des services, cliquez sur 
Fermer. 

9. Cliquez sur Oui pour redemarrer. 

Activation de TFTP pour Windows 2000 et Windows XP 

1 . Dezippez W2K_TFTP3.3.ZIP dans un repertoire vide. 

2. Dans le menu Demarrer, selectionnez Parametres>Panneau de 
connguration. 

3. Double-cliquez sur Ajout/Suppression de programmes. 

4. Cliquez sur Ajouter de nouveaux programmes puis sur CD ou Disquette. 
Suivez les instructions a I'ecran de 1' assistant Installation d'un programme 
a partir d'une disquette ou d'un CD-ROM. 

5. Dans la zone Ouvrir de la page Execution du programme d' installation, 
entrez les chemins des fichiers extraits. 

6. Dans la page EqmTFTPS Setup (Configuration de EqmTFTPS), cliquez sur 
Install (Installer). 

7. Cliquez sur Finisli (Terminer). 

8. Dans la page Add/Remove Program (Ajout/Suppression de programme), 
cliquez sur Close (Fermer). 

Activation de TFTP pour Linux 

Pour la plupart des systemes utilisant les ensembles RPM, TFTP est foumi par le 
serveur RPM TFTP (RPM-IVH/Redhat/RPMS/). Selon le type de distribution, le 
demon des services Internet est foumi par xinetd. 

1. Dans I'afficheur GNOME, ouvrez le menu principal et selectionnez 
Programs>System>Service Configuration 
(Programmes>Systeme>Configuration de service). 

2. Dans le menu Service Configuration, verifiez que la case xinetd est cochee 
pour demarrer a I'amor^age. 

-ou- 

Si la case n'est pas cochee, cochez la case et cliquez sur Save (Enregistrer). 

3. Recherchez TFTP dans la liste des services et mettez-le en surbrillance. 

4. Cochez la case pour demarrer TFTP a I'amor^age, puis cliquez sur Save 
(Enregistrer). 



Mise a niveau du microprogramme utilisant le protocole TFTP 
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Verification de TFTP pour Linux 

1. Entrez I'hote local TFTP (ou le nom du systeme local). 

2 . Telechargez le f ichier en entrant etc/tftpboot/filename. 

3. Entrez quit. 

Si TFTP a ete correctement configure, les etapes precedentes devraient permettre 
de transferer le f ichier au repertoire actuellement selectionne. 

Configuration de TFTP pour Microsoft Windows 

1. Accedez a la page Secure TFTP Service (Service TFTP securise) pour 
Microsoft® Windows NT® 4.0 (« Acces a la page Secure TFTP Service 
(Service TFTP securise) pour Microsoft Windows NT » a la page 84 ). 

-ou- 

Ouvrez la page Access the Secure TFTP pour Microsoft® Windows® 2000 
et Microsoft® Windows® XP (« Acces a la page Secure TFTP Service 
(Service TFTP securise) pour Microsoft Windows 2000 et Microsoft 
Windows XP » a la page 84 ). 

2. Vous pouvez utiliser les parametres par defaut pour le repertoire avec acces 
GET ou des droits d' acces PUT regie comme indique dans la procedure 
suivante. Pour utiliser les parametres par defaut, selectionnez Use Default 
Settings (Utiliser les parametres par defaut), puis cliquez sur Exit (Quitter). 

Pour personnaliser les parametres, selectionnez Customize Settings 
(Personnaliser les parametres). 

a. Pour ajouter des repertoires, cliquez sur Add (Ajouter). La boite de 
dialogue Secure TFTP Directory (Repertoire TFTP securise) s'ouvre. 

b. Entrez le nom du chemin du repertoire, ou cliquez sur Browse 
(Naviguer), selectionnez un repertoire, puis cliquez sur OK. 

c. Pour activer 1' acces GET ou PUT sur ce repertoire, cochez la case GET 
Access ou PUT Access. 

d. Cliquez sur OK. Le repertoire ajoute s'affiche dans la liste. 
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^i-i:iire TFIP Dlratlor^ 




r PUTi 



I QK I Cjcri I 

3. Pour modifier une entree existante dans la liste des repertoires, selectionnez 
le nom du repertoire dans la colonne Path (Chemin). 

a. Pour supprimer I'entree, cliquez sur Remove (Supprimer), puis sur Exit 
(Quitter). 

b. Pour modifier les droits d'acces a une entree, cochez la case appropriee 
dans les colonnes GET (Copie) ou PUT (Enregistrement). 

c. Pour changer le chemin d'une entree, cliquez sur Modify (Modifier), 
puis entrez le chemin du repertoire souhaite ou cliquez sur Browse 
(Parcourir) pour selectionner un repertoire. 

d. Cliquez sur Exit (Quitter), puis sur Close (Fermer). 

Acces a la page Secure TFTP Service (Service TFTP securise) pour Microsoft 
Windows NT 

Pour acceder a la page Secure TFTP Service (Service TFTP securise) pour 
Microsoft® Windows NT® 4.0 : 

1 . Dans le menu Demarrer, selectionnez Parametres>Panneau de 
configuration. 

2. Double-cliquez sur Reseau. 

3. Cliquez sur Services. 

4. Dans la liste Network Services (Services de reseau), selectionnez Secure 
TFTP Service (Service TFTP securise) puis cliquez sur Properties 
(Proprietes). La fenetre Secure TFTP Service (Service TFTP securise) 
s'affiche. 



Acces a la page Secure TFTP Service (Service TFTP securise) pour Microsoft 
Windows 2000 et Microsoft Windows XP 

Pour acceder a la page Secure TFTP Service pour Microsoft® Windows® 2000 
et Microsoft® Windows® XP: 

1 . Depuis le menu Demarrer, selectionnez Executer. 
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2. A I'invite, entrez eqmt f tpc dans le champ Open: (Ouvrir), puis cliquez sur 
OK. La fenetre Secure TFTP Service s'affiche. 





IF IP Ser-k* 








1 » 1 








e* 1 ft* 1 P-* \ 


« 1 - 1 





Mise a jour du commutateur de console IP HP 

Avant d'entamer la procedure de mise a jour, verifiez que le serveur TFTP 
securise est installe et que les acces GET dans le dossier contenant le fichier mis 
a jour sont autorises. Verifiez egalement que le commutateur de console IP HP se 
trouve sur le meme reseau que I'ordinateur utilise pour la mise a jour. 

Mise a jour materielle du commutateur de console IP HP 

1. Connectez I'une des extremites du cable serie a un port COM disponible sur 
le serveur qui doit etre visualise localement depuis le commutateur de 
console IP HP. 

2. Connectez 1' autre extremite du cable a un connecteur de telechargement serie 
(« Composants » a la page 9) sur le commutateur de console IP HP. 

3. Branchez le cordon d' alimentation fourni au connecteur du cordon 

d' alimentation (« Composants » a la page 9) sur le commutateur de console 
IP HP, puis dans une source d' alimentation valide. 

4. Mettez le commutateur de console IP HP sous tension. Le voyant d'activite 
(« Composants » a la page 9) s'allume. Le voyant d'activite clignote pendant 
30 secondes pendant 1' auto-test. Environ 10 secondes apres le clignotement, 
appuyez sur la touche Entree pour acceder au menu principal. 

5. Configurez le logiciel d'emulation de terminal pour le serveur, comme 
HyperTerminal (« Configuration d' Hyper Terminal » on page 22) pour 
Microsoft® Windows® ou Minicom (« Configuration de Minicom » a la 
page 23) pour Linux®. 
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6. Selectionnez Option 2 — Firmware Management (Gestion du 
microprogramme). Le menu Firmware Management s'affiche. 
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7. Selectionnez Option 1 — ^Flash Download (Telechargement Flash). 

8. Entrez 1' adresse IP du serveur TFTP qui contient le fichier de mise a jour et 
le chemin d' acces exact de ce dernier (par exemple : 
C:\Download\HP\FL0109.fl). 

9. Entrez Y a 1' invite pour telecharger le fichier de mise a niveau depuis 

r adresse IP donnee. Le commutateur de console IP HP est mis a niveau. 

^^^^^ PRECAUTION : N'executez pas de cycle de mise hors/sous 
tension du commutateur de console IP HP pendant I'execution de cette 
operation. Line coupure de courant risque de le rendre inutilisable et de 
necessiter son renvoi au fabricant pour reparation. Soyez patient, la 
mise a jour peut prendre jusqu'a 1 0 minutes environ. 

Une fois 1' operation de mise a niveau terminee, le commutateur de console 
IP HP est reinitialise. Un message indiquant que le commutateur de console 
IP est pret s'affiche. 
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Mise a jour du commutateur de console IP HP via I'affichage de 
la console IP 

1. Selectionnez le commutateur de console IP et cliquez sur I'icone Manage 
Console Switch (Gerer le commutateur de console). La fenetre IP Console 
Viewer HP s'affiche. 




B!= B^^S- 



S 



2. Selectionnez I'onglet Tools (Outils), puis cliquez sur I'icone Upgrade 
Console Switch Firmware (Mettre a niveau le microprogramme du 
commutateur de console). 



T 



3. Entrez I'adresse IP de I'ordinateur contenant la mise a jour dans la zone de 
texte TFTP Server IP Address (Adresse IP du serveur TFTP) (facultatif). 
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Entrez le chemin complet du fichier de mise a jour dans la zone de texte 
Firmware Filename (Nom du fichier de microprogramme), par exemple : 
C:\Download\HP\FL0109.fl (facultatif). 

REMARQUE : Pour les systemes d'exploitation Linux®, le chemin n'est 
pas requis. Toutefois, les images du microprogramme doivent etre 
enregistrees dans le dossier TFTPBoot. 



Upgrade Comote Switch FJnnware 
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5. Cliquez sur Upgrade (Mettre a niveau). 




PRECAUTION : N'executez pas de cycle de mise hors/sous 
tension du commutateur de console IP HP pendant I'execution de cette 
operation. Une coupure de courant risque de le rendre inutilisable et de 
necessiter son renvoi au fabricant pour reparation. Soyez patient, la 
mise a jour peut prendre jusqu'a 1 0 minutes environ. 
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6. Une fois 1' operation de mise a niveau terminee, cliquez sur Close (Fermer) 
pour reinitialiser le commutateur de console IP HP. Une fois que la 
reinitialisation est executee, le message Firmware Upgrade (Mise a niveau du 
microprogramme) disparait. Un message indiquant que le commutateur de 
console est pret s'affiche. 
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Etablissement d'une connexion LAN 

REMARQUE : Bien qu'il soit possible d'utiliser un reseau Ethernet 
lOBaseT, HP vous recommande d'utiliser un reseau 100BaseT dedie et 
commute pour de meilleures performances. 

Connectez le cable reseau depuis le port LAN situe sur le panneau arriere du 
commutateur de console IP HP au reseau puis mettez sous tension tous les 
systemes relies. Les ports reseau ouverts sur le systeme du commutateur de 
console IP HP sont les 2068, 8192, 3211 et 161. 



Mise a niveau du microprogramme FLASH 

REMARQUE : Le microprogramme FLASH le plus recent peuvent etre 
trouve sur le site Web HP 

(http://h18004.www1 .hp.com/products/servers/proliantstorage/rack-opt 
ions/list. html ). 

1. Connectez un logiciel d' emulation de terminal ou d'ordinateur (tel que 
HyperTerminal (« Configuration d' Hyper Termina » a la page 22)) au port de 
configuration (serie) (« Composants » a la page 9) sur le commutateur de 
console IP HP. Le terminal devrait etre regie sur 9600 bauds, 8 bits, 1 bit 

d' arret, aucune parite et aucun controle du flux de donnees. 

2. Connectez le port LAN (« Composants » a la page 9) du commutateur de 
console IP HP au terminal ou a I'ordinateur utilise en tant que serveur TFTP, 
soit directement, a I'aide d'un cable de liaison, soit via un concentrateur 
Ethernet et un cable standard CATS. 

3. Lancez le logiciel du serveur et le logiciel d'emulation de terminal. 

4. Si le commutateur de console IP HP n'est pas sous tension, mettez-le sous 
tension. Apres environ 40 secondes, un message indiquant que le 
commutateur de console IP HP est pret s'affiche. 

5. Appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer ou pour acceder a la 
boite de dialogue IPViewer HyperTerminal. La boite de dialogue IPViewer 
HyperTerminal s'affiche. 

6. Obtenez I'adresse IP du serveur TFTP en I'extrayant des outils du systeme 
d' exploitation (elle peut dependre du systeme d' exploitation) : 

a. Cliquez avec le bouton droit sur Network Neighborhood (Voisinage 
reseau). 

b. Selectionnez Properties (Proprietes). 

c. Selectionnez I'onglet Protocols (Protocoles). 
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d. Selectioimez TCP/IP protocol (Protocole TCP/IP). 

e. Selectionnez Proprietes et notez I'adresse IP. 

7. Affectez I'adresse IP dans le commutateur de console IP HP, le cas echeant : 

a. Dans la boite de dialogue IPViewer Hyper Terminal, selectionnez 
Option — 1 Network Configuration (Configuration reseau). Le menu 
Network Configuration s'affiche. 

b. Notez I'adresse IP du commutateur de console IP. Les trois premiers 
chiffres doivent etre identiques a ceux de I'adresse IP du serveur de 
I'etape 6. Le dernier chiffre doit etre different. 

Si I'adresse IP du commutateur de console IP HP n'est pas correcte, 
modifiez-la de la maniere suivante : Selectionnez Option — 3 IP 
Address (Adresse IP), entrez I'adresse IP correcte et appuyez sur la 
touche Entree pour quitter. 

c. Selectionnez Option — 0 Exit/Apply clianges (Quitter/ Appliquer les 
modifications) pour quitter le menu Network Configuration. Si vous avez 
modifie I'adresse IP, attendez les instructions a I'ecran. 

d. Modifiez I'adresse IP du commutateur de console IP HP dans le logiciel 

du serveur TFTP afin qu'elle corresponde, si elle a change. 

8. Dans la boite de dialogue IPViewer Hyper Terminal, selectionnez Option — 
2 Firmware Management (Gestion de microprogramme). Le menu 
Firmware Management et la version actuelle du microprogramme 

s'affichent. 

9. Dans le menu Firmware Management, selectioimez Option — 1 Flasli 
Download (Telechargement Flash). 

10. Entrez I'adresse IP du serveur TFTP. 

1 1 . Entrez le chemin et le nom du fichier FLASH, par exemple la version X.X.X 
du microprogramme de console IP HP, et appuyez sur la touche Entree. 

REMARQUE : Pour les systemes d'exploitation Linux®, le chemin n'est 
pas requis. Toutefois, les images du microprogramme doivent etre 
enregistrees dans le dossier TFTPBoot. 

12. Confirmez le telechargement TFTP en entrant Y (Oui) et en appuyant sur la 
touche Entree. 

13. Le commutateur de console IP HP verifie le telechargement. Entrez Y pour 
confirmer la mise a niveau, puis appuyez sur la touche Entree. 
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Le commutateur de console IP HP commence le processus de mise a 
niveau FLASH. Les voyants a I'ecran affichent le processus de mise a 
niveau. Lorsque le telechargement est termine, le commutateur de 
console IP HP se reinitialise at met a niveau les sous-systemes 
internes. Ce processus prendra quelques minutes. Lorsque la mise a 
niveau est terminee, le message de demarrage mentionne a I'etape 4 
s'affiche dans la boTte de dialogue IPViewer HyperTerminal. 



L J PRECAUTION : N'executez pas de cycle de mise hors/sous 

tension du commutateur de console IP HP pendant I'execution de cette 
operation. Une coupure de courant risque de le rendre inutilisable et de 

necessiter son renvoi au fabricant pour reparation. Soyez patient, la 
mise a jour peut prendre jusqu'a 1 0 minutes environ. 

14. Cliquez sur X pour quitter la fenetre IPViewer HyperTerminal. 



De temps en temps, une mise a jour FLASH peut echouer. Contrairement au 

commutateur de console IP HP, qui renvoie un message d'echec en cas de 
problemes, un echec de mise a jour FLASH ne donne pas d' indications directes 
qu'il y a eu un echec. 

Lorsqu'un echec se produit, vous devez verifier plusieurs aspects de la mise a 
jour: 

• Verifiez que TFTP est configure correctement. TFTP est un systeme de 
transmission non fiable. La surcharge du reseau peut entrainer la perte de 
paquets et 1' echec de la mise a jour. 

• Assurez-vous que le journal tftp /var/log/secure est securise. Ce fichier 
indique si la connexion tftpd a reussi mais aussi si des operations anormales 

se sont produites. 

• Assurez-vous que vous avez utilise le chemin correct pour le fichier image. 
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Mise a jour simultanee du microprogramme des 
adaptateurs d'interface 

Vous pouvez mettre a jour le microprogramme de I'adaptateur d'interface de 
deux manieres differentes, simultanement (« Mise a jour simultanee du 
microprogramme des adaptateurs d'interface » a la page 92) et individuellement 
(« Mise a jour individuelle du microprogramme de I'adaptateur d'interface » a la 
page 93). Les serveurs connectes aux adaptateurs d'interface doivent etre sous 
tension pendant la mise a jour du microprogramme. 

Mise a jour simultanee du microprogramme des adaptateurs 
d'interface 

1 . Dans la boite de dialogue Main (Principal), cliquez sur Commands >IA 
Status (Commandes>Etat de I'adaptateur d'interface). La boite de dialogue 
lA Status (Etat de I'adaptateur d'interface) s'affiche. 

2. Selectionnez PS/2 ou USB, puis cliquez sur Upgrade (Mettre a niveau). La 
boite de dialogue lA Upgrade (Mise a niveau de I'adaptateur d'interface) 
s'affiche. 



m 


1(\ Upgrade 







The selected Ifl types will 
receiue current application 
firmware, fill selected Ifts 
with different application 



firmware will be offline for 
up to 8 minutes during the 
upgrade process. 

Vou may EXIT the screen to 
abort, or select OK to Load. . 

I ""^ ^ 

3. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. 
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4. Appuyez sur Echap pour revenir a la boite de dialogue Main. Les indicateurs 
d'affichage a I'ecran sont jaunes au cours de la mise a niveau. lis deviennent 
rouges, puis verts, lorsque la mise a jour est terminee. 

REMARQUE : Attendez que les indicateurs d'affichage a I'ecran soient 
verts avant de poursuivre. 



Mise a jour individuelle du microprogramme de I'adaptateur 
d' interface 

1 . Dans la boite de dialogue Main (Principal), cliquez sur Commands> Version 
(Commandes> Version). La boite de dialogue Version s'affiche. 

2. Cliquez sur lA. La boite de dialogue lA Selection (Selection de I'adaptateur 
d'interface) s'affiche. 



Ift Selection 





Name EID 


Port 


Aaron 


06 




Acton 


06 




Barrett 


05 




Darrell 


06 




Ebert 


07 




Edie 


06 




Forester 


06 




George 


06 














Uersion 





3. Selectionnez I'adaptateur d'interface specifique et cliquez sur Version. La 
boite de dialogue lA Version (Version de I'adaptateur d'interface) s'affiche. 

4. Cliquez sur Load Firmware (Charger microprogramme). 
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Dans cette section 

Le voyant d'activite n'est pas allume 95 

Les branchements de cables ne sont pas corrects 96 

Les configurations du commutateur de console en cascade ne sont pas corrects 96 

Le commutateur de console ne possede pas le microprogramme correct 97 

Le commutateur de console ne fonctionne pas correctement 97 

Le commutateur de console se bloque apres le reamor9age 97 

Le mot de passe du port serie du commutateur de console est perdu 98 

Le module d'extension n'est pas reconnu par un commutateur de console de serveur Compaq .98 

Le mot de passe du commutateur de console OSD local est perdu 98 

L'utilisateur local ne peut pas afficher I'avis sur les copyright de I'OSD 98 

L'utilisateur local ne peut pas afficher I'indicateur OSD 99 

La souris et le clavier perdent leur fonctionnalite apres la reinitialisation PS/2 pendant le 

fonctionnement sur une plate-forme basee UNIX 99 

La souris ne s'aligne pas 99 

L'OSD est vierge apres la reinitialisation de la souris et du clavier et un message s'affiche 99 

L'OSD est deforme ou illisible 100 

L'OSD est inaccessible 100 

RILOE et iLO ne fonctionnent pas correctement avec le commutateur de console IP HP 100 

Le test d'execution des diagnostics echoue 100 

L'economiseur d'ecran ne se met pas en route 100 

Les serveurs sont toujours repertories bien qu'ils aient ete deconnectes 100 

Le systeme ne reconnait pas les commutateurs de console en cascade 101 

La video affiche tous les voyants verts ou rouges 101 

La resolution video est deformee 101 

Tableau de longueur de connexion 101 



Le voyant d'activite n'est pas allume 

1 . Assurez-vous que le commutateur de console IP HP est sous tension et que la 
source d' alimentation fonctionne. 

2. Verifiez toutes les connexions par cables. 
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Les branchements de cables ne sont pas corrects 

1 . Verifiez toutes les connexions par cables entre le commutateur de console, 
les cables CATS UTP, les adaptateurs d'interface, les modules d'expansion 
et les serveurs. 

2. Assurez-vous que les connecteurs d'adaptateur d'interface sont connectes 
aux ports corrects sur les serveurs connectes. 

3. Assurez-vous que les adaptateurs d'interface corrects sont utilises. Seuls les 
adaptateurs d'interface HP peuvent etre utilises avec ce produit. 

4. Assurez-vous que le cable CATS UTP est connecte a partir du port RJ-4S sur 
I'adaptateur d'interface au port de serveur approprie (« Composants » a la 
page 9) sur le panneau arriere du commutateur de console. 

5. Assurez-vous que les cables CATS UTP utilises ont la longueur de cable 
correcte (« Tableau de longueur de connexion » a la page 101 ). 

6. Assurez-vous que les cables CATS UTP standard fournis par HP sont 
utilises. Les quatre paires de fils des cables a paires torsadees non blindees 
doivent etre utilisees. 

7. Assurez-vous que si un module d'extension est utilise, le commutateur de 
console est connecte au port IN sur le module d'extension. Les ports OUT 
sur le module d'extension doivent etre connectes aux serveurs connectes par 
les adaptateurs d'interface. 

Les configurations du commutateur de console en 
cascade ne sont pas correctes 

1 . Assurez-vous que les configurations du commutateur de console IP HP sont 
correctes. 

2. Assurez-vous que les configurations en cascade (« Commutateurs de console 
en cascade » a la page 37) sont correctes. 

3. Assurez-vous que les commutateurs de console en cascade sont sous tension. 

IMPORTANT : Pendant la mise a jour du microprogramme, ne mettez 
pas le commutateur de console IP HP hors tension et ne tentez pas 
quelque operation que ce soit. 

4. Assurez-vous que le microprogramme pour les commutateurs de console en 
cascade et tous les adaptateurs d'interface connectes (« Mise a jour 
simultanee du microprogramme des adaptateurs d'interface » a la page 92) 
est mis a jour. 
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Le commutateur de console ne possede pas le 
microprogramme correct 

IMPORTANT : Pendant la mise a jour du microprogramme, ne mettez 
pas le commutateur de console IP HP hors tension et ne tentez pas 
quelque operation que ce soit. 

1 . Assurez-vous que vous avez la version la plus recente pour le 
microprogramme du commutateur (« Affichage des informations sur la 
version » a la page 78) et de I'adaptateur d' interface (« Affichage des 
informations sur la version » a la page 78 ). 

2. Mettez a jour le microprogramme du commutateur de console, de 
I'adaptateur d'interface (« Mise a jour simultanee du microprogramme des 
adaptateurs d'interface » a la page 92) et du commutateur de console en 
cascade si la version la plus recente n'est pas encore installee. 



Le commutateur de console ne fonctionne pas 
correctement 

1 . Determinez si le commutateur de console est fonctionnel (« Le commutateur 
de console est-il fonctionnel ? » a la page 107 ). 

2. Determinez si toutes les connexions cablees sont correctes. 



Le commutateur de console se bloque apres le 
reamorgage 

1 . Reamorcez le commutateur de console IP HP (mettez-le hors puis sous 
tension). 

2. Effectuez la sequence de mise sous tension suivante. 

a. Mettez sous tension les commutateurs de console en cascade. 

b. Mettez sous tension le commutateur de console IP HP. Le voyant 
d'activite s'allume. 

c. AUumez I'ecran. 

d. Mettez le serveur sous tension. 
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Le mot de passe du port serie du commutateur de 
console est perdu 

La responsabilite finale pour la securite des donnees doit etre respectee par vous. 
Si vous definissez puis perdez ensuite le mot de passe du port serie, le 
commutateur de console doit etre renvoye pour etre repare a vos frais. 



Le module d'extension n'est pas reconnu par un 
commutateur de console de serveur Compaq 

Determinez si un module d'extension est en cours d'utilisation en combinaison 
avec le commutateur de console de serveur Compaq en cascade. Un module 
d'extension est considere comme etant un niveau de mise en cascade 
(« Commutateurs de console en cascade » a la page 37), pour cette raison, il ne 
peut pas etre utilise avec un commutateur de console de serveur Compaq. 



Le mot de passe du commutateur de console OSD 
local est perdu 

La responsabilite finale pour la securite des donnees doit etre respectee par vous. 
Si vous definissez puis perdez votre mot de passe, contactez le service HP et 
demandez a I'equipe EPR HP de faire passer ce probleme au niveau superieur (le 
plus haut niveau de priorite). 



L'utilisateur local ne peut pas afficher Tavis sur les 
copyright de I'OSD 

1. Verifiez que la source d' alimentation fonctionne. 

2. Verifiez toutes les connexions par cables. 

3. Assurez-vous que le moniteur fonctionne. 
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L'utilisateur local ne peut pas afficher 
rindicateur OSD 

Visualisez les preferences selectionnees dans I'affichage a I'ecran pour 
determiner si I'affichage du port local a ete desactive ou si un delai a ete 
configure. Si les preferences indiquent de ne pas afficher I'indicateur d'affichage 
a I'ecran ou si un delai existe pour I'indicateur, I'indicateur d'affichage a I'ecran 
ne sera pas affiche. 

La souris et le clavier perdent leur fonctionnalite 
apres la reinitialisation PS/2 pendant le 
fonctionnement sur une plate-forme basee UNIX 

Le bouton Reset PS/2 (Reinitialiser PS/2) est une fonction de Microsoft® 
Windows®. Redemarrez pour retablir le fonctionnement de la souris et du 
clavier. 

La souris ne s'aligne pas 

Reportez-vous au manuel HP IP Software Guide inclus sur le CD foumi avec le 
commutateur de console. 

L'OSD est vierge apres la reinitialisation de la souris 
et du clavier et un message s'affiche 

Ceci se produit lors de I'affichage d'un ancien commutateur de console Compaq 
en cascade et d'un commutateur de console IP HP sur des ecrans distincts et si 
vous avez appuye sur le bouton de reinitialisation de la souris et du clavier. La 
souris et le clavier sont verrouilles au niveau de 1' ancien commutateur de console 
Compaq. Apres environ une minute, 1' ancien commutateur de console Compaq 
revient a un fonctioimement normal. 
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L'OSD 



est deforme ou illisible 



Assurez-vous que le moniteur prend en charge le taux de rafraichissement defini 
pour le serveur cible. 



RILOE et iLO ne fonctionnent pas correctement avec 
le commutateur de console IP HP 



Le microprogramme du commutateur de console IP HP doit etre a la version 
2.0.6 ou une version ulterieure. 



Le test d'execution des diagnostics echoue 



IMPORTANT : Pendant la mise a jour du microprogramme, ne mettez 
pas le commutateur de console IP HP hors tension et ne tentez pas 
quelque operation que ce soit. 

1 . Mettez a jour le microprogramme du commutateur de console. 

2. Mettez a jour le microprogramme de I'adaptateur d' interface du controleur 



L'economiseur d'ecran ne se met pas en route 



Cliquez sur OK pour confirmer que l'economiseur d'ecran est selectionne. 
Cliquez sur X ou appuyez sur la touche Echap pour annuler la commande. 



Les serveurs sont toujours repertories bien qu'ils 
aient ete deconnectes 



Effectuez la fonction Run Diagnostics (Executer diagnostics) (« Execution des 
diagnostics du systeme » a la page 74), dans la boite de dialogue Diagnostics et 
cliquez sur Clear (Effacer). 



L'OSD 



est inaccessible 



Appuyez sur la touche Ctrl deux fois. 



(page 92). 
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Le systeme ne reconnait pas les commutateurs de 
console en cascade 

IMPORTANT : Pendant la mise a jour du microprogramme, ne mettez 
pas le commutateur de console IP HP hors tension et ne tentez pas 
quelque operation que ce soit. 

Assurez-vous que tous les commutateurs de console sont mis a jour avec le 
microprogramme le plus recent. 

La video affiche tous les voyants verts ou rouges 

1. Verifiez que le cable CATS UTP CATS n'est pas casse ou pince. 

2. Verifiez que la connexion a I'ecran ne comporte pas de broches tordues. 

La resolution video est deformee 

Consultez le tableau de longueur de connexion (a la page 101 ). 

Tableau de longueur de connexion 

Le commutateur de console IP HP offre des performances video optimales 
lorsque la distance entre le serveur et le commutateur de console est inferieure a 
15,24 m (SO pi) (1280 x 1024 a 7S Hz). Le systeme peut fonctionner a des 
distances allant jusqu'a 30,48 m (100 pi) en resolutions video reduites (800 x 640 
a 60 Hz, dans le pire des cas). 
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Dans cette section 

Les ports du module d' extension sont-ils hot-plug ? 103 

Les adaptateurs d' interface sont-ils hot-plug ? 103 

Les connexions du clavier, du moniteur et de la souris sur le commutateur de console 

sont-elles hot-plug ? 104 

Les connexions au serveur sur le commutateur de console sont-elles hot-plug ? 104 

Le commutateur de console peut-il etre monte en rack avec montants a trou rond ? 104 

Le commutateur de console peut-il etre monte later alement avec montants a trou rond ? 104 

Faut-il mettre hors tension un serveur pour remplacer un adaptateur d'interface ? 104 

Le support du commutateur de console prend en charge les anciens commutateurs 

de console HP ? 105 

Comment puis-je acceder a la boite de dialogue Main ? 105 

Comment mettre en cascade les commutateurs de console ? 105 

Comment modifier la langue du clavier ? 106 

Comment savoir a quel port est connecte le commutateur de console ? 106 

Comment connecter localement un commutateur de console en cascade ? 106 

Comment trouver la version du microprogramme du commutateur de console ? 106 

Comment trouver la version du microprogramme de I'adaptateur d'interface ? 106 

Comment desactiver I'economiseur d'ecran ? 107 

Comment utiliser la fonction d'execution des diagnostics ? 107 

Le port de telechargement serie est-il hot-plug ? 107 

Le commutateur de console est-il fonctionnel ? 107 

Quelle est la longueur de cable minimale et maximale ? 108 

Quels sont les types de cables CAT5 pris en charge ? 108 

Pourquoi les utilisateurs distants du commutateurs de console IP HP ne peuvent-ils pas 

acceder aux serveurs connectes a un commutateur de console KVM HP en cascade ? 108 



Les ports du module d'extension sont-ils hot-plug ? 

Oui. 

Les adaptateurs d'interface sont-ils hot-plug ? 

Oui. 
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Les connexions du clavier, du moniteur et de la 
souris sur le commutateur de console sont-elles hot- 
plug ? 

Oui. 

Les connexions au serveur sur le commutateur de 
console sont-elles hot-plug ? 

Oui. 

Le commutateur de console peut-il etre monte en 
rack avec montants a trou rond ? 

Oui, le commutateur de console IP HP peut etre monte en rack avec montants a 
trou rond avec une installation standard. 

Le commutateur de console peut-il etre monte 
lateralement avec montants a trou rond ? 

Non 

Faut-il mettre hors tension un serveur pour 
remplacer un adaptateur d'interface ? 

Non 
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Le support du commutateur de console prend en 
charge les anciens commutateurs de console HP ? 

Non. Le commutateur de console IP HP prend en charge des modeles 
particuliers. 

Comment puis-je acceder a la boite de dialogue 
Main ? 

Appuyez sur la touche Impr. ecran. La boite de dialogue Main s'affiche. 

REMARQUE : Vous avez egalement une seconde pour appuyer deux 
fois sur la touche Ctrl pour lancer I'affichage a I'ecran. Vous pouvez 
proceder ainsi a chaque fois que vous voyez impr . ecran . 



^fij Main 
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1x8 HP Switch 
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Comment mettre en cascade les commutateurs de 
console ? 

Reportez-vous a Commutateurs de console en cascade (a la page 37 ). 
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Comment modifier la langue du clavier ? 

L'emulation du clavier dans une langue specifique dans I'adaptateur d'interface 
est determinee par la langue de I'affichage OSD. 

Comment savoir a quel port est connecte le 
commutateur de console ? 

Reportez-vous a Visualisation et selection des ports et des serveurs (a la 
page 46 ). 

Comment connecter localement un commutateur de 
console en cascade ? 

1 . Mettez le commutateur de console en cascade hors tension. 

2. Mettez le commutateur de console principal hors tension. 

3. Debranchez les cables KVM locaux a partir du commutateur de console 
principal. 

4. Connectez les cables KVM du port local au commutateur de console en 
cascade. 

5. Mettez sous tension les commutateurs en cascade. 

Comment trouver la version du microprogramme du 
commutateur de console ? 

Reportez-vous a Affichage de la version du microprogramme du commutateur de 
console (« Affichage des informations sur la version » a la page 78 ). 

Comment trouver la version du microprogramme de 
I'adaptateur d'interface ? 

Reportez-vous a Affichage de la version du microprogramme de I'adaptateur 
d'interface (« Affichage des informations sur la version » a la page 78 ). 
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Comment desactiver Teconomiseur d'ecran ? 

1 . Dans la boite de dialogue Security (Securite) (« Acces a la boite de dialogue 
Security (Securite) » a la page 67), desactivez la case a cocher Enable 
Screen Saver (Activer I'economiseur d'ecran). 

2. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. 

Pour activer immediatement I'economiseur d'ecran, appuyez sur la touche Impr. 
ecran, puis sur la touche Pause. Cette commande ne fonctionne que lorsque 
I'utilisateur est connecte a un serveur. 



Comment utiliser la fonction d'execution des 
diagnostics ? 

Reportez-vous a Executer les diagnostics (a la page 74) . 

Le port de telechargement serie est-il hot-plug ? 

Non. Si le cable de telechargement serie est deconnecte a partir du connecteur de 
telechargement serie (« Composants » a la page 9) avant la fin du 
telechargement, le commutateur de console IP HP doit etre reamorce avec le 
cable de telechargement serie branche. 

Le commutateur de console est-il fonctionnel ? 

1 . Demandez au client de brancher les cables KVM aux connecteurs appropries 
(« Composants » a la page 9) sur le panneau arriere du commutateur de 
console. 

2. Mettez sous tension le commutateur de console IP HP. 

Le voyant d'activite (« Composants » a la page 9) sur le panneau arriere de la 
console s'allume-t-il ? 

Si le voyant d'activite est allume, le commutateur de console est fonctionnel. 
-ou- 

Si le voyant d'activite n'est pas allume, demandez au client de s'assurer que 
la source d' alimentation est valide, et que le bouton d' alimentation est active 
et que les cables sont connectes correctement. 
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3. Une fois que le voyant d'activite est active, ce qui signifie que le 

commutateur de console est fonctionnel, demandez au client d'appuyer sur la 
touche Impr. ecran sur le clavier raccorde a I'ecran connecte au 
commutateur de console (port local). Le menu principal s'affiche et si aucun 
serveur n'est connecte, I'ecran est vierge. 

Quelle est la longueur de cable minimale et 
maximale ? 

Reportez-vous a Tableau de longueur de connexion (a la page 101) . 

Quels sont les types de cables CATS pris en 
charge ? 

Seuls les cables CATS, CAT6 et CATV UTP sont pris en charge. 

Pourquol les utilisateurs distants du commutateurs 
de console IP HP ne peuvent-ils pas acceder aux 
serveurs connectes a un commutateur de console 
KVM HP en cascade ? 

Pour que les utilisateurs de commutateur de console IP HP puissent acceder aux 
serveurs raccordes a un commutateur de console de serveur KVM HP, le 
commutateur de console de serveur KVM HP doit etre en mode Free (libre) ou 
I'economiseur d' ecran doit etre active. 

Pour activer le mode Free sur le commutateur de console de serveur KVM HP, 
appuyez sur la touche Impr. ecran, les touches Alt + 0, ou cliquez sur 
Disconnect (Deconnecter) dans la boite de dialogue Main (Principal). Aucun 
serveur n'est selectionne et I'indicateur d'etat indique Free (Libre). Cette 
situation n'est valable que pour la touche 0 du clavier, et non celle du pave 
numerique. 
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Avis de conformite avec la reglementation 

Dans cette section 

Numeros d' identification 109 

Reglementation FCC 110 

Declaration de conformite pour les produits portant le logo FCC - Etats-Unis uniquement Ill 

Modifications 112 

Cables 112 

Canadian Notice (Avis Canadien) 112 

Avis de 1' Union europeenne 113 

Avis japonais 113 

Avis taiwanais 114 

Avis Coreen 114 

Numeros d'identification 

A des fins d' homologation et d'identification, ce produit s'est vu attribuer un 
numero de modele reglementaire unique. Vous trouverez sur I'etiquette du 
produit le numero de modele reglementaire, ainsi que les marques et 
informations d' homologation requises. Si Ton vous demande des informations 
sur r homologation de ce produit, communiquez ce numero de modele 
reglementaire. Vous ne devez pas le confondre avec le nom commercial ou le 
numero de modele du produit. 



110 



Commutateur de console IP HP Manuel de rutilisateur 



Reglementation FCC 

L'alinea 15 de la reglementation FCC (Federal Communications Commission) a 
etabli des limites d' emission de frequences radio garantissant un spectre de 
frequences radio exempt d'interferences. De nombreux materiels electroniques, y 
compris les ordinateurs, generent de I'energie haute frequence meme s'ils ne sont 
pas confus a cette fin et, de ce fait, s'inscrivent dans le cadre de cette 
reglementation. Cette reglementation place les ordinateurs et les peripheriques 
qui leurs sont associes en deux classes, A et B, en fonction de leur installation 
prevue. Les materiels de classe A sont generalement installes dans un 
environnement professionnel ou commercial. Les appareils de classe B sont ceux 
dont r installation est prevue dans un environnement residentiel prive (les 
ordinateurs personnels par exemple). La reglementation FCC impose que les 
materiels correspondant a chaque classe portent une etiquette indiquant le 
potentiel d'interference du materiel, ainsi que des instructions de fonctionnement 
supplementaires a destination de I'utilisateur. 

Etiquette d'identification FCC 

L' etiquette d'identification FCC apposee sur I'appareil indique la classe a 
laquelle il appartient (A ou B). Les peripheriques de classe B ont un logo FCC ou 
un ID sur I'etiquette. Les equipements de classe A ne comportent pas d'lD ou de 
logo FCC sur leur etiquette. Une fois la classe de I'appareil definie, reportez- 
vous a la declaration correspondante. 

Class A Equipment (Materiel de classe A) 

Ce materiel a ete controle et satisfait aux limites imposees pour un appareil 
numerique de classe A conformement a l'alinea 15 de la reglementation FCC. 
Ces limites sont destinees a assurer une protection raisonnable contre les 
interferences dans un environnement commercial. Ce materiel genere, utilise et 
peut emettre de I'energie haute frequence et, s'il n'est pas installe et utilise 
conformement au manuel d' utilisation, peut provoquer des interferences. 
L' utilisation de ce materiel en zone residentielle est susceptible de generer des 
interferences nuisibles , auquel cas I'utilisateur sera tenu d'y remedier a ses 
propres frais. 
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Materiel de classe B 

Ce materiel a ete teste et declare conforme aux Umites imposees aux appareils 
numeriques de classe B, conformement a I'alinea 15 de la reglementation FCC. 
Ces limites sont destinees a assurer une protection raisonnable contre les 
interferences dans un environnement residentiel. Ce materiel genere, utilise et 
peut emettre de I'energie haute frequence et, s'il n'est pas installe et utilise 
conformement au manuel d'utilisation, peut provoquer des interferences. 
Cependant, tout risque d' interferences ne peut etre totalement exclu. s'il constate 
des interferences lors de la reception d'emissions de radio ou de television (il 
suffit pour le verifier d'allumer et d'eteindre successivement I'appareil), 
I'utilisateur devra prendre les mesures necessaires pour les eUminer. A cette fin il 
devra : 

• reorienter ou deplacer I'antenne receptrice ; 

• accroitre la distance entre le materiel et le recepteur. 

• brancher le materiel sur un autre circuit que celui du recepteur ; 

• consulter le revendeur ou un technicien de radio/television experimente. 

Declaration de conformite pour les produits portant 
le logo FCC - Etats-Unis uniquement 

Ce materiel est conforme a I'alinea 15 de la reglementation FCC. Son 
fonctionnement est soumis a deux conditions : (1) ce materiel ne doit pas generer 
d' interferences ; (2) ce materiel doit accepter toute reception d' interference, y 
compris les interferences pouvant generer un fonctionnement indesirable. 

En cas de question relative a votre produit, vous pouvez nous contacter par 
courrier ou par telephone : 

• Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 5301 13 
Houston, Texas 77269-2000 
U.S. A. 

• ou composez le 1-800-652-6672 (1-800-OK COMPAQ). Pour assurer une 
qualite optimale a nos services, certains appels peuvent etre enregistres ou 
ecoutes. 

En cas de question relative a cette declaration FCC, contactez-nous par courrier 
ou par telephone. 
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• Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 
Houston, Texas 77269-2000 
U.S. A. 

• 1-281-514-3333 

Pour identifier ce produit, communiquez la reference, le numero de serie ou de 
modele figurant sur le produit. 

Modifications 

La FCC (Federal Communications Commission) exige que I'utilisateur soit averti 
de ce que toute modification apportee au present materiel et non approuvee 
explicitement par Hewlett Packard Company est de nature a le priver de I'usage 
del'appareil. 

Cables 

Pour etre conformes a la reglementation FCC, les connexions de cet appareil 
doivent etre etablies a I'aide de cables blindes dotes de protections de coimecteur 
RFl/EMI. 

Canadian Notice (Avis Canadien) 

Class A Equipment (Materiel de classe A) 

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe A respecte toutes les exigences de la 
reglementation canadieime sur le materiel produisant des interferences. 

Materiel de classe B 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences de la 
legislation canadienne sur le materiel produisant des interferences. 
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Avis de rUnion europeenne 

Les produits portant la mention CE sont conformes a la directive EMC 

(89/336/CEE), ainsi qu'a celle relative aux basses tensions (73/23/CEE), 
formulees par la Commission de 1' Union Europeenne et, si le produit possede 
une fonctionnalite de telecommunication, a la directive R&TTE (1999/5/CE). 

Le respect de ces directives suppose la conformite aux normes europeennes 
suivantes (les normes Internationales equivalentes figurent entre parentheses) : 

• EN 55022 (CISPR 22)— Electromagnetic Interference 

• EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1) - Immunite electromagnetique 

• EN6 1 000-3-2 (IEC6 1 000-3-2) - Limites pour les emissions de courant 

harmonique 

• EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Fluctuations de tension et flicker 

• EN 60950 (IEC60950) - Securite des produits 

Avis japonais 

::''effl^c;feoTv^5^e[cvccI•r-^5';elS#v^Tv^^Lfcb. '-^nmrnx^ 
rro^Eti, '^u^m^wmnm.wmu^mm'&m^ (vccd nm-m 

Sl®taBJ»(-tA^o TIE LV "9 ®V ^5r LTT ^ V \ 

^nmm-t. ^WL^-mmm.mm^nmu^m%mm^ (vccd ws^tc 
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Avis taiwanais 



Avis coreen 

Class A Equipment (Materiel de classe A) 



Materiel de classe B 



115 



Acronymes et abreviations 



CPU 

central processing unit (unite de traitement centrale) 
CRC 

cyclic redundant checks (controles de redondance cycUque) 
DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol (Protocole de configuration de I'hote 
dynamique) 

EID 

electronic identification number (numero d' identification electronique) 
EPR 

engineer problem resolution (resolution des problemes d'ingenierie) 
lA 

Interface Adapter (adaptateur d' interface) 
IP 

Protocole Internet 
KVM 

keyboard, video, and mouse (clavier, video et souris) 

OSD (Afflchage a Tecran) 

on-screen display (affichage a I'ecran) 

RPM 

Red Hat Package Manager (Gestionnaire de paquets Red Hat) 
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TCP 

Transmission Control Protocol (Protocole de controle de transmission) 

TFTP 

USB 

universal serial bus (bus serie universel) 
UTP 

unshielded twisted pair (paire torsadee non blindee) 
VDC 

voltage direct-current (tension courant continu) 
VGA 

video graphics array 
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Index 

A 

Acces a la boite de dialogue Broadcast 

(Diffusion) : 62 
Acces a la boite de dialogue Commands 7 1 
Acces a la boite de dialogue Flag 60 
Acces a la boite de dialogue Main 45, 105 
Acces a la boite de dialogue Menu 58 
Acces a la boite de dialogue Names 53 
Acces a la boite de dialogue Scan 64 
Acces a la boite de dialogue Security 67 
Acces a la boite de dialogue Setup 52 
Acces a la boite de dialogue Version 78 
Acces a la page Secure TFTP Service (Service 

TFTP securise) 84 
Acces aux serveurs 108 
Activation de la diffusion 63 
Activation de la protection par mot de passe 68 
Activation de Run Diagnostics 75, 100, 107 
Activation du mode d' analyse 65 
Activation du mode d'economiseur d'ecran 69, 

100 

Affichage de I'indicateur d'etat 60 
Affichage des informations sur la version 78 
Affichage et deconnexion 72 
Affichage et selection des ports et des 

serveurs 46, 106 
Ajout de serveurs 26 
Ajout de serveurs a la liste d' analyse 64 
Ajustement des reglages de souris 25 
Analyse des echecs FLASH 91 
Attribution de noms aux serveurs 53 
Attribution de types de peripheriques 54 
Avis canadien 112 
Avis coreen 114 
Avis de conformite 109 

Avis de la Federal Communications Commission 

(FCC) 110,111,112 
Avisjaponais 113 



Avis taiwanais 1 14 

Avis Union europeeime 113 

B 

Blocage du commutateur de console 97 
Boite de dialogue Broadcast (Diffiision) 61, 62, 
63 

Boite de dialogue Commands 

(Commandes) 70, 71 
Boite de dialogue Devices (Peripheriques) 54, 

55, 56 

Boite de dialogue Flag (Indicateur) 59, 60 

Boite de dialogue Main 45, 46, 48, 49 

Boite de dialogue Menu 58, 59 

Boite de dialogue Names 53 

Boite de dialogue Scan (Analyse) 64, 65, 66 

Boite de dialogue Security 66, 67, 68, 69 

Boite de dialogue User Status (Etat 

utiUsateur) 72 
Boite de dialogue Version 78 
buttons 9 

c 

Cablage 95, 101, 107, 108 

Cables 95, 96, 97, 98, 101, 107, 108, 112 

Cables, VGA 101 

Clavier 99, 104, 106 

Commande Run Diagnostics 74, 75, 107 

Commutateur de console de serveur 

Compaq 37,38,41 
Commutateur de console IP HP 44 
Commutateur de console ne fonctioimant pas 

correctement 97 
Commutateurs de console en cascade 37, 39, 

42, 96, 105, 106, 108 
Commutation logicielle 49, 50 
Configuration d'un modele d' analyse 64 
Configuration de I'adaptateur d'interface 35, 

103 

Configuration de la boite de dialogue Setup 52 
Configuration de la securite du commutateur de 
console locale 66, 67, 68, 69 
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Configuration de Minicom 23 
Configuration des serveurs pour une 

commutation logicielle 49 
Configuration d'HyperTerminal 22 
Configuration du commutateur de console IP 

HP 21 

Configuration du module d' extension 103 
Configuration du module d'extension 33 
Configuration du systeme 33, 35, 41, 44 
Configuration d'un reseau 12 
Configurations de montage en rack 13, 104 
Configurations en cascade d'un commutateur de 

console 41, 44, 96, 98, 105, 106, 108 
Conflits de cable 107, 108 
Connecteur de cordon d'alimentation 21 
Connecteur du cordon d'alimentation 9 
Connecteur serie 1 07 
Connexion au commutateur de controle 68 
connexion au serveur 100 
Connexion au serveur 104 
Connexion LAN, etablissement 89 
Connexion locale 106 
Connexions utilisateur 72 
Connexions utilisateurs actuelles 72 
Contenudukit 12 

Contenu du kit, module d'extension 29 
Controle de I'indicateur d'etat 59 

D 

Declaration de conformite 111 
Deconnexion d'un utilisateur 73 
Delai d'attente de I'ecran 59 
Desactivation de la protection par mot de 

passe 68 
Desactivation du mode d' analyse 66 
Desactivation du mode d'economiseur 

d'ecran 69, 107 
Diagnostics des problemes 95 
Diffusion aux serveurs 61 
Diffusion des mouvements de souris 62 
Diffusion vers les serveurs selectionnes 63 



E 

Ecran 104 

Elements 9,35,41,44 
Elements facultatifs 12 
Elements requis non inclus 12 
Etablissement d'une connexion LAN 89 
Etat des serveurs 48 

F 

Fixation sur un montant 3 1 
Poire aux questions 103 
Fonctionnement du port local 45 
Frappes de diffusion 62 

G 

Gestion des taches de routine pour les 

serveurs 52 
Gestion des taches du serveur 70 

H 

hot-plug 103 
Hot-plug 103,104 

I 

Identification des composants 9 
Installation de I'adaptateur d'interface 35 
Installation du commutateur de console IP 
HP 11 

Installation du module d'extension 29 
Installation materielle du module 

d'extension 30 
Interface Adapter (adaptateur d'interface) 35, 

92, 93, 103, 104 
IP Console Viewer 11,87 

K 

Kit d'adaptateur d'interface 103 
Kit de cable serie 107 
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Kits de cable CATS UTP 108 
Kits de cables 108 

L 

Langue du clavier 106 
Langues, clavier 106 
Linux 23,82,83 
Linux, activation de TFTP 82 
Linux, verification de TFTP 83 
Liste d' analyse 64 
Liste de controle 1 1, 29 
Longueur de la connexion 101,108 

M 

Materiel de montage en rack 104 
Menu Setup (Configuration) 52 
Microprogramme FLASH 89 
Microprogramme, mise ajour 92,93,97 
Microsoft Windows 

systemes d'exploitation 21, 22, 83, 84 
Microsoft Windows, systemes d'exploitation 82 
Mise ajour du commutateur de console IP 
HP 85 

Mise ajour du microprogramme 97, 100, 101 
Mise ajour du microprogramme de commutateur 

de console en cascade 96, 97, 100 
Mise ajour du microprogramme de I'adaptateur 

d'interface 92, 93, 100 
Mise a jour materielle du commutateur de 

console 85 
Mise ajour materielle du commutateur de 

console IP HP 85 
Mise a niveau du microprogramme FLASH 89 
Mise hors tension 104 
Mises a niveau du microprogramme 81 
Mode d' analyse 65 
Mode d'economiseur d'ecran 69,100 
Modeles de commutateur de console 

compatibles 37 
Modeles pris en charge 105 
Modification du comportement d'affichage 58 
Modification du mot de passe 67 
Modification du type des peripheriques 55 



Module d' extension 29, 30, 31, 32, 98, 103 
Montage lateral 30 
Montage par Velcro 32 
Mots de passe 98 

N 

Noms de serveurs 53 

Numero d'identification, serveur 109 

Numero de serie 109 

o 

Options de configuration 42 

OSD, affichage impossible 98, 99, 100, 101 

OSD, lancement 105 

Outils necessaires 12 

P 

Pannes FLASH 91 

Port, affichage et selection 46 

Presentation de I'installation 13 

Presentation, mise a niveau du microprogramme 

avec le protocole TFTP 81 
Presentation, Module d'extension 29 
Problemes d'amor9age 97 
Problemes de connexion 106 
Problemes de mise en tension 97 

R 

Reglage du delai d'attente de I'ecran 59 

Reglages de souris 25 

Reinitialisation de la connexion de souris 

PS/2 77 
Resolution des problemes 95 
RILOEetiLO 100 

s 

Selection de I'ordre d'affichage des serveurs 58 

Selection des serveurs 48 

Serveur, affichage et selection 46 

Sortie du mode d'economiseur d'ecran 69 
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souris 99 
Souris 99, 104 

Suppression de serveurs de la liste d' analyse 65 
Systeme, ne reconnait pas les commutateurs de 

console en cascade 101 
Systemes d' exploitation 

Windows 82,83,84,85 
systemes d' exploitation Windows 22 
Systemes d' exploitation Windows 21 
Systemes d'exploitation de Microsoft 

Windows 81 

T 

TFTP 81 

Touches de navigation dans I'affichage a 
I'ecran 50 

u 

Utilisateur local, impossible d'afficher 

I'OSD 98,99 
Utilisation des touches de navigation de base de 

r affichage a 1' ecran 50 

V 

Verification de TFTP pour Linux 83 
Verification du microprogramme du 

conmiutateur de console 97, 106 
Verification du microprograname du 

commutateur de console en cascade 97, 

106 

Voyant d'activite non allume 95, 107 
Voyants, resolution des problemes 95 

w 

Windows 81,82,83 
Windows, activation de TFTP 81,82 
Windows, configuration de TFTP 83 
Windows, systemes d'exploitation 81 



